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CONDITIONS DE DIFFUSION

Atmo Occitanie , est une association de type loi 1901 agréée (décret 98-361 du 6 mai 198) pour assurer la
VXUYHLOODQFH GH OD TXDO L Weda &giorDO&xitddie VA{rdo OdditaneHdstadiverBrt deHla
Fédération Atmo France.

6HV PLVVLRQV V-H[HUFHQW GDQV OH FDGUH GH OD ®EBH WXUW @DLQYVGX:H VE
OD FKDUWH GH O-HQYLURQQHPHQW GH D G RV V\WHGjHO®- F B\YALRAde X WL R Q
GH O-HQYLURQQHPHQW (OOH JqgUH XQ REVHUYDWRLUH B®PRYBE QU PTHQHNVD
VHQV GH O-DUVBIXFORGH GH O-(QYLURQQHPHQW

Atmo Occitanie met a disposition les informations issues de ses différentes études et garantit la transparence
GH O-LQIRUPDWLRQ VXU OH UpVXOWDW GH VHV WUDYDX[ $ FH WLWUH OH
site :

Wwww.atmo-occitanie.org

/HV GRQQpPHY FRQWHQXHV GDQV FH GRFXPHQW UHVWHQW OD SURSULpWp

7TRXWH XWLOLVDWLRQ SDUWLHOOH RX WRWDOH GHIUPG®pHAXHR/X WDEDBR:
doit obligatoirement faire référence a Atmo Occitanie.

Les données ne sont pas systématiquement rediffuséesO RUV G - D F WitErieures @ e ld&&initiale de
diffusion.

Par ailleurs, Atmo Occitanie Q-HVW HQ DXFXQH IDoRQ UHVSRQVDEOH GHV LQWHUSU
publicato QV GLYHUVHY UpVXOWDQW GH VHV WUDYDX[ HW SRXU OHVTXHOV D X

(Q FDV GH UHPDUTXHV VXU OHV LQIRUPDWLRQV RX OHXUAtmMeREIGL®WLRQV G-
par mail :

contact@atmo-occitanie.org

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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(Q XQ FRXS G-+LO

Lesuivi SpUHQQH HIITHFWXp DXWRXU GH O-8QLWp G He BiBEOTRILALEY DEWfdréedQ G- (QH L
en |LQ G- D2Zpepp par des mesures complémentaires deGLR[\GH G - g m¥tadx Bans les retombées
totales de poussieres. Cette évolution du dispositif V - lci §ans le partenariat pluriannuel entre Atmo Occitanie
et Véolia, le délégataire exploitant du site. Le renouvellement du partenariat sera finalisé en 2023, et aboutira
j GH QRXYHOOHYV pYROXWLRQV GX GLVSRVLW.LCe @em¥Déoiub MeLfRgOn & H OD T
KDUPRQLVHU O:-pYDOXDWLR Q VGIP BORibPEd0E W dédhets en Occitanie, au regard des
HQMHX[ SRXU FH VHFWHXU G-DFWLYLWp

3RXU O-HQVHPEOH GHVY SROOXDQWY D\DQW IDLW O-RENMHW OHWVHRROBEHYQ \WE
ont respecté les valeurs réglementaires/références existantes , trés souvent définies pour une concentration
moyenne annuelle.

Parmi les nouveaux polluants analysés, les niveaux de métaux dans les retombées totate dont les mesures
ont débuté au cours de la derniere série bimestrielle, sont largement inférieurs aux valeurs de éférence de
SURWHFWLRQ GH OCBeYabtRRQ GHRHAGW (GI@)]BUWVB IDLW O-REMHW Hi@s GH
mesures par échantillonneurs passifs, les concentrations sont largement inférieures a la valeur limite annued.

Le dispositif de surveillance en place autour de la SETMI a permis de mettre erévidence des niveaux de
FRQFHQWUDWLRQV XQH QRXYHOOH IRLV FRQIRUPHYV |j FHAlcenHEXenpV VXU (
particulier parmi les polluants mesurésen 2022 j O-H[FHSWLRQ GHV UHWRPE ®QHNVWAR RVEVGHHIVY p
la tendance générale étant a la stabilité des concentrations relevées.

Concernant les mesures de retombées totales au niveau de la station Chapitre elles ont été probablement

impactées par les SRXVVLqQUHV pPDQDQW G:-XQ FKDQWLHU GH FRQVWUXFWLRQ
VHPEOHUDLW TXH O:-DUUrW GHV WUDYDX[ GXUDQW -@8emGre) LaQuemnriisH Vp UL
G-REVHUYHU GHV QLYHDX[ GH ¢orfekhie® g p B VK LMa/GBRMEAHIQ YXeMpoussiérement
équivalent au fond urbain.

Globalement, O-HQVHPEOH GHV SROOXDQWYV P héaaxxsimilaisquy corevtb@owns GHV Q
de fond urbain ,et VRQW FRP SD U D E @hNorjnénddtX Maudtiiels du méme type.

Concernant plus spécifiquement les concentrations GH GLR[\GH G - DgdRtWediinparbBI€3 Ak niveaux

mis en évidence en environnePHQW GH IRQG XUEDLQ j 7TRXORXVH /-LQIOXHQFH GX WL
sur la mesure a Eisenhower, reste tout de méme limitée. Ce constat consolide ls résultats cartographiques des
concentrations de NO, modélisées en 2019, qui mettaient avant tout en évidence O-LPSDFW GH¥spBLVVLRQ
du trafic routier sur les concentrations moyennes.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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Tableaux comparatifs des mesures aux seuils réglementaires ou de référenc

Les tableaux suivants offrent un résumé de la comparaison des mesures effectuées avec $e seuils
réglementaires. Les valeurs notées « Cha. » correspondent a la station de mesures Chapitd (HVW GH O-XVLQ
celles marquées « Eis. » sont issues de la station Eisenhower au nord-ouest de la SETMI

~ O Valeurs réglementaires Année 2022 RESEE! de laj Comparaison ave
. réglementatiorf fond urbain
Ij e
\q) . .
= | Objectif
=] : 3
S de 30 pg/m @ en moyenne annuelle (I;h: R 12; w‘:"/r:]s Oui Similaire
S 1 qualité IS. - 1919
<)
=
o°
3 Cha. : 20 pg/m 3
c 40 pg/m® en moyenne annuelle 13- 2JHg Oui Similaire
o) Eis. : 19 ug/m3
= | Valeurs
3 limite . o .
2 50 pug/m?3 en moyenne journaliere a Cha. : 3 jours oui Similaire
L ne pas dépasser plus de 35 jours/an Eis. : 3 jours

S valeurs réalementaires Adaptation statistiq Cogg&aﬁglson Comparaison
G " 9 VXU 0-DQQ . . fond urbain
LN réglementaireq
W
© ~e
c 5
o ©
=] Valeur Cha. : 15 pg/m 8 N
=0 3
é 2 limite 40 pug/m 3 en moyenne annuelle Eis. : 16 yig/m 3 Oul Similaire
£5
] =
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( T Valeurs Année 2022 Respect de laj Comparaison avec
AN réglementaires réglementatiorf fond urbain
4
& : 6 ng/m3en Cha. : 0,4 ng/m 3 : R
) Valeur cible . ’ 3 Oui Similaire
9(: moyenne annuelle Eis. : 0,3 ng/m
8 5 3 3
= = Valeur cible 5 ng/m*~en Cha. ; 0.1 ng/m3 Oui Similaire
@ Zt) moyenne annuelle Eis. : 0,1 ng/m
=)
(=
o | T
[} 3 . 3
= S Valeur cible 20 ng/m * en Cha.:09 ng/m3 Oui Similaire
s|z moyenne annuelle Eis. : 0,8 ng/m
3
o
(oL
ﬁ 3 h 2,4 ng/m 3
Objectif de qualitd 250 N9/m” en cha. : 2,4 ng/m_ Oui Similaire
g 1 moyenne annuelle Eis. : 2,3 ng/m
o
=
o
3 . 3
Valeur limite 500 ng/m’* en Cha. 24 ng/m Oui Similaire
moyenne annuelle Eis.: 2,3 ng/m?3
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. a3 2 Situation par rapport a || Comparaison avec
P .
| RIS iR Annee 2022 valeur de référence fond urbain

NN

E —
2/j uperieur

o| obiecta i:’g r:r?r’]r: z;]::l:;re Cha. : 117 e P

S| atteindre o Eis. - 46 nférieure —

IS} glissante sur 3 ans Similaire

<))

©

c

2 Valeur de Subérieur

k%) Py 350 mg/m?/jour en Cha. : 117 . uperieu

S| reférence moyenne annuelle Eis. - 46 Inférieure

5 TA Luft o Similaire

Valeurs réglementaires

Campagne 2022

Respect de Ia]
réglementatior

Comparaison
environnement
industriel

Objectif de
qualité

Exposition del
longue durée

50 pg/m?3 en moyenne annuelle

Cha.: 0,3 pg/m 2

Eis.: 0,3 pg/m3 Oui

Similaire

Valeur de référence TA |

Situation par rapport a |
valeur de référence

Comparaison

environnement industris

Chlorures

Exposition de
longue durée

100 pg/m 2 en moyenne
annuelle

Cha.: 0,4
Eis.: 0,4

Inférieur

Similaire

1 Arrété du 30 septembre 2016 modifiant l'arrété du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et aux
installations de premier traitement des matériaux de carrieres. Objectif a atteindre a proximité immédiate des premiers
batiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crecheicole) ou des premiéres habitations situés a moins

de 1 500 metres des limites de propriétés de I'exploitation, sous les vents dominarts. La SETMI Q -HVW S D \k ¥detieP L V
réglementation, elle est mentionnée a titre de comparaison avec une val eur de référence reconnue par la
réglementation francaise.

2 Pour les retombées totales et les chlorures, la réglementation francaise ou @rropéenne ne fournit pas de valeurs a

respecter. Des valeurs sont préconisées par une instruction technique allemaneé sur le contrle de OD TXDOLWp GH O-D
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft » ou TA Luft.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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1.CONTEXTE ET OBJECTIFS

2XYHUWH HQ O-XVLQH GH YDORULVDWLRQ pQHUJpWLTXH B0100Q ERKNLpfV
GDQV OH TXDUWLHU GX OLUDLO j 7TRXORXVH DVVXUH OHQRWGF G®pO D WIpRWQ B &
etde VRQ EDVVLQ LQGXVWULHO VRLW FRPPXQHV /D 6(70, (80/tinBBX MR XU G
GH GpFKHWY SDU DQ &HV GpFKHWV SHUPHWW H@W WGIH. EFs WRGHXULRULH XGHH L P €
utilisée dans le réseau de chaleur urbain.

/Unité de Valorisation Energétique SETMI Toulouse est une Installation Classée pour l&Protection de
O-(QYLURQQHPHQW ,&3( (OOH HVW VR X PdéceiingreXxx@Q04Dyui dafitprecidgnéehE W R U D O
OHV FRQGLWLRQV G:-H[SORLVWptyVa rrRIpedieyy cadidrnédrniuaPddrégl&réntation sur les

ICPE Pour satisfaire DX[ H[LJHQFHY UpJOHPHQWDLUHY GH VXUYHLOODQFH GH O-lI
environnement, la SETMI a confié en OD VXUYHLOODQFH GH OD TQdianie¥Vp GH O-DLU

/H FKRL[ GH O -HP SOU/MNWTHW®HRQW GGH PHVXUHY GDQV O-HQYLURQQHPHQW GX
pWXGH G:LPSD pawa hpibeOde ptbuse (ancien propriétaire et gestionnaire du site) en 2001, qui
V-DSSX\DLW VXU GHV RXWLOV QXPpULTXHYV GH PRGpOLVDIMLRRQG ¥ >XSWD QD FK
GHV UpVXOWDWY FDUWRJUDSKLTXHV GH FHWWH pWXGH - LSQWHRU r2\F FG /@
O-HQYLURQQHPHQW GH O-XVLQH 6nilegdmeqtgre EnWilLdmmQias Bt Bn @nanYdodpeD W L

dHV FRQWUDLQWHY ORFDOHY G-DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH HW GH VpFX

'"HX[ VLWHYV GH PHVXUHV RQW pWp UHWHQXV SRXU P \G\HX Gitidab@rds deXUY HL O
O-XVLQH G-LQFLQpUDWLRQ GX OLUDH W OVX\D W[ISSRY B SIDVHYK QR WHEH WW G -D .
(station « Chapitre »). La représentativité de ces stations a été confirmée par une étde modélisant la dispersion
desrejeWV GH O-XVLQH

Depuis 2003,le renouvellement annuel des mesures nous a permis de constituer un historique complet
GH O:-pYRdX\WlaRédde O -DAMQV O-HQYLURQQHPHQW GH OD 6(70,

A travers le partenariat mis en place avec Atmo Occitanie, VEOLIA S D U W L F LagBliojation- des
FRQQDLVVDQFHY GH OD TXDOLWp GH O-DLU HQ 2FFLWDQLH

Afin G-pYDOXHU O-LPSDFW SRWHQWLHO GHV DFWLY L Wp Yer@dite, ABNG (70, V X|
Occitanie a déployé sur la zone un dispositif G - p Y D O X{gadNfiguie.Qes polluants I DLVDQW O-REMHW GH O-
sontceux VXVFHSWLEOHYVY G- rWUH JpQpUpV SDU O:D FfaidaMlONR EGH N QY ISRKLLQ § D DA
G-XQ VXLYL j O:-pPLVVLRQ SDU O-H[SORL \prEfeztaral ti B&decembie 2G04 A d&/ GDQV
VH FRQIRUPHU j O-REMHFWLI SRXUVXLYL OH GLVSRVLWLI GRYPOKDWLRQ

f De mesures de concentrations des principaux polluants réglementés (PMio, NO,, métaux, SQ), en air
ambiant, WUDFHXUV GH O-DFW,LYLWp G-LQFLQpUDWLRQ

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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f De mesures de concentrations de polluants non réglementés (métaux, retombées de poussieres,
FKORUXUHYVY IOXRUXUHY WUDFHXUV GH O-DFWLYLWp G-LQFLQpUDWLRQ

f '-une cartographie du cone de dispersion des émissions canalisées, réalisée grace a des outils de
modélisation fine échelle, pour les principaux polluants réglementés (PMio, PMy5, NOy).

En 2022, le dispositif de mesures est renforcéeHQ L Q G pér@@pdtdire de nouveaux polluants, comme le
GLR[\GH G- D] Bt\es mEtaux dans les retombées de poussieres.

La mise en perspective des résultats se fait par :
X Une comparaison avec les concentrations historiques mesurées dans cet environnement ;
x Une comparaison avec les concentrations mesurées sur des environnements industriels équivalents

x Une comparaison avec les valeurs réglementaires francaises existantes ou les valeurs de réfnce
européenne a défaut.

/[ -HQVHPEOH IDLW O-REMHW G:-XQ UDSSRUW DQQXHO amomeritgniddovg. DFFHV VLE

\/%(Bélle'fb@

Station
Chapitre

s7‘ «chatea

Situation de la SETMI dans le quartier du Mirail a Toulouse et emplacement desstations de mesures installées par
Atmo Occitanie. 8DUWH GH O, QVWLWXW *pRJUD®KOT Ari¢nthibifigiRégBud la edft H O O H

Une station de mesures (Chapitre) est installée 400 métres a I'est des cheminées de ISETMI. La seconde
(Eisenhower) est disposée a 700 metres au nordR XHVW GH O-XVLQH /deydelR S@idhs 6hPateQ W V
choisis en tenant compte des vents dominants du secteur et de la répartition des populations. La station
Chapitre est dite « sous les vents de la station de retraitement » lorsque le vent piovient du secteur O.N.O.
(Ouest/Nord-ouest) j O-LQY H WbWet et &kpoQéde aux rejetsGH O-XVLQH SRXU GHV YHQWYV VR
la direction E.S.E. (Est/Sud-est).e détail sur le dispositif de mesures en place GDQV O-HQYLURQQHPHC
O-8HVW UHQVHLJQp j O-DQQHIH

La station Météo-France de Toulouse-Blagnac sert de référence pour le sivi météorologique. Elle est située
a 7 km au nord du site étudié.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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2.RESULTATS DES MESURES DE POLLUANTS DA
/-(19,5211(0 (LA SETMI

Dans ce hilan annuel, la comparaison des mesures est réaliség SDUWLU G -XQ &hxd, WiLdexdfordiplp U
urbain « VXU O-DJJORPpPpUDWLRQ c®#RKeaeXdéDianQ HirbabLggivhettent de mettre en

perspective les résultats des suivis sur® (LVHQKRZHU « HW 2 & KDSLWUH « DYHF OD VLW)
indépendamment des activiipV GH O-LQFLQpUDWHXU GH GpFKHW

Les résultats pour O-DQQpH GH O-HQVHPEOH GHV SROOXDQWVY VRQW GpWDL
O -KLVWRULTXH \ VRQW pJDOHPHQW SUpVHQWpPHV /HV GRWINLPEW X\GLp VO MR
renseignpV j O-DQQHI[H HW

2.1.Particules en suspension (BM

Principe de mesure

Le suivi des particules en suspension (PMp) a été réalisé par un analyseur automatique fonctionnant par
UDGLRPpWULH ErWD &HW DQDO\WHXU SURGXLW XQH PHVXSHp FKQ WOH UK\
sur le ce dispositif de mesure sontdisponibles en annexe 5.

2.1.1Résultats des mesures

2.1.1.1Bilan annuel

Les stations Eisenhower et Chapitre présentent des concentrations moyennes annukes en PMio
homogénes et comparables, respectivement de 19 et 20 Ig/m 3. Ces niveaux de concentration respectent
les deux valeurs réglementaires définies en moyenne annuelle : la valeur limite fixée 2 401g/m® HW O-REMHF W
de qualité de 30 Ig/m?3. Les niveaux de particules mesurésGDQV O-HQYLURQQ HsBritt @avheS e O - XV LQ
ceux relevés dans lenvironnement de fond urbain toulousain (17 1J P).

N

S
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En outre, la réglementation fixe également des seuils a respecter en moyenngournaliere. La valeur limite
est définie a 50 ug/m® HW OD UpJOHPHQWDWLR Qjoldnéd¢ Rl ld¥ddssementsT He j cette
concentration par an. 3 journées de dépassement des 50 pg/n¥ ont été mises en évidence cette année sur les
stations Eisenhower et Chapitre,cette valeur limite pour la protection de la santé est donc également
respectée. Le nombre de dépassements est inférieur a ce que nous observions en 2021, tela situation est
comparable a celle mise en évidence par les stations de fond urbain a Toulouse.

Pour information, le dispositif de gestion des épisodes de pollution a été activé 8 fois en 2022 sur le
département de la Haute-Garonne suite a des concentrations élevées de particules en suspensino PMo.

2.1.1.2Evolution mensuelle

Les concentrations mensuelles observées suivent la variabilité saisonniére habituelle constae lors de nos
précédentes études : élévation des concentrations en période hivernale et recul de lapollution lors des mois
estivaux, méme si les mois de mai et juin ont montré des niveaux relativement importants. En effet, plusieurs
épisodes de pollution aux poussieres sahariennes sont observés durant ces deux mois.es niveaux mensuels
sont compris entre 15 pg/m et 27 ug/m 3. Les deux stations donnent des mesures formant un profil similaire,
les variations enregistrées sont bien corrélées avec celles relevées en situation de fond urbain.

Ces concentrations respectent O-REMHFWLI Q30 I§xB5 @h Weyenne annuelle) et sont
relativement proches du fond urbain mesuré par le réseau de stations de fond toulous aines.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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2.1.1.3Evolution journaliére

En 2022, les concentrations journaliéres les plus élevées ont été mesurées ejanvier et juin. Le maximum
journalier a été observé le 17 juin 2022 a Eisenhower, en lien avec un épisode de possiéres sahariennes, avec
une concentration de 59 pg/m 3. Sur Chapitre, le maximum journalier est observé le 26 janvier avec 54 pfn3
(concentration équivalent en paralléle sur Eisenhower), en lien avec une hausse globale des nivaux de fond

VXU O-DJJORPpUDWLRQ VXLWH j GHV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHV SH
particules (par le chauffage résidentiel trés largement).

Le maximum horaire relevé est de 164 pg/m® a Eisenhower le 27 janvier et de 119 pg/n? a Chapitre le 14
janvier 2022. Ces jours-la, lors des heures auxquelles ont été mesurées les plus fortesoncentrations, le vent
était faible avec une moyenne inférieure a 2 m/s. Les concentrations horaires étantcomparables a celles
mesurées VXU OH UHVWH GH O-DJJORPpUDWLRQ WRXORXVDLQH LO V-DJLUDLV
O-DXJPHQWDWLRQ GX QLYHDX GH IRQG liehRED@s conditionOrhétémBddudy HP HQ W

trés peu dispersives et anticycloniques, et une hausse des émissions de particules (chauffage rédentiel trés
largement).

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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/HV JUDSKLTXHV VXLYDQW SUpVHQWHQW O:-pYROXWIUIR @esMréex @D OLqUH
stations. Les niveaux sont comparés a la concentration moyenne relevée en paiéele dans un environnement

de fond urbain a Toulouse.

e e PG S0 U ek

N

/HV JUDSKLTXHV VXLYDQWYV QRXV SHUPHWWHQW GH QRXV DVWXJUHU TX
Eisenhower et Chapitre est bien corrélée avec celle de la moyenne des cacentrations enregistrées par les trois
stations mesurant le fond urbain toulousain. Les pics de concentrations relevés par les stations étant obsevés
le méme jour sur le réseau de référence toulousain. Pour les concentrations mesurées Chapitre, on observe
gue les pics de concentrations sont régulierement plus marqués sur la station que la moyenre urbaine
WRXORXVDLQH /-HQYLURQQHPHQW GH OD VWD Wui BrésehtP pIGRIQMWpdes GDQV O
SRWHQWLHOOHYV G:-pPLVVLRQV GH SDUWLFXOHY DLQVL TXH OHV WUDYDX
O-DQQpH UHFRQVWUXFW L R@npieB)athUpQ ldvold HneVilfledAce bW les niveaux de

concentration.

'‘DQV O-HQVHPRPEOXH@FH G Ha SEBM (suGlek niveaux de particules en suspension PM 1

mesurés dans son environnement reste limité.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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2.1.2 Historigue des relevés

Gréace au suivi continu des particules par Atmo Occitanie, un historique de mesures permettant deconstater
O - p Y R @eswdneeqirations de particules en suspension PMo depuis 2008 est présenté ci-dessous :

AN

éﬁmg Nombre de jours en dépassement de la valeur limite pour les PM,,
b €
Valeur limite - 35 jours de dépassements par année civile
v 30
=1 -
< 2% . m Station Eisenhower m Stafion Chapitre
E
s 20

15

10 +

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

®Les moyennes annuelles des concentrations sont en hausse en 2022, pour la premiére fois depuis 2.
Cette observation est partagée par les autres stations de mesures du réseau toulousain, et par une
grande partie du réseau de mesures régional. Le niveau de fond rural suit une Iégére tendancea la
hausse passant de 10 a 11 pg/n?, considéré comme la référence en matiére d'impact sanitaire, parmi les
niveaux d'exposition le plus bas en Occitanie.

(WEn2022 OH QRPEUH GH MRXUV Re O-RQ REVHUYH XQ GaBNNHXHQW GH
2021, malgré la hausse globale observée sur les concentrations moyennes annuelle Ces jours de
dépassement sont observés au cours des épisodes de pollution, qui ont concené O-HQVHPEOH GH
O-DJIJORPpPpUDWLRQ HWéishdes p BillethivikPdt «Qsdhariens » au printemps.

'"HSXLV OH GpEXW GX VXLYL GH OD T XI&SHIM pessddnc@nttatidshs deXpartoutesV LWH GH
en suspension PM i respectent chague année tous les seuils réglementaires en vigueur

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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Ey, . Gty
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Principe de mesure

/H VXLYL GX e&zbtR (NG:Ha &eé réalisé par échantillonneur passif, consistant en un capteurGRWp G- -XQ
adsorbant adapté au piégeage spécifique d'un polluant gazeux (voir annexe 5). Cet échantillonneurpermet

XQH PHVXUH LQWpJUDWLYH PR\HQQH VXU O-HQVHPEOH GAW D GOQARG\N H5>
de particules PMig FH GLVSRVLWLI QH SHUPHW SDV G-DFFpGHU.j OD PHVXUH KRU

/- pYDOXDWLRQ GHV FRFEDIOWUDWORQRQVRHIQHPHQW GH O-867 ewn®® 6(70, D
GDQV OH FDGUH GX UHQIRUFHPHQW GX SDUWHQDULDW GH VXUYHLOO

Dans le graphique suivant, nous indiquons :

3RXU O-LQFLQpUDpPavidyethe(@RuBlR &¢tiinde a partir de mesures faites par échantillonnage
SDVVLI GDQV O-HQYLURdQ rbRen@rev202 HalCR- jAnivierQeR3.

3RXU O-LQFLQpUDnvayenhe abriuele estimée a partir de mesures faites par échantillonnage
SDVVLI GDQV O-HQYLUR@QQ@ RovetnQré/202 Haoe: pAnviei@eR 3.

3RXU O-LQFLQpUD-Waioxine, td QdydhkéRaknlelle estimée a partir des concentrations
PYDOXpHV SRXU OHV GHX[ VWDWLRQV HQ® W Nd@dhheXe ORQV O-HQYLURQ

La concentration mesurée sur « Chapitre » est comparable au niveau de fond urbain toulousain. La
concentration observée sur la station « Eisenhower » est légérement plus élevée (1619/m 2 contre 14 pg/m?2

HQ IRQG XUEDLQ GX IDLW GH O-HQYLURQQHPHRQW p@dht) HF Mdul&&td OD VWL
Eisenhower (trafic moyen journalier de 25 000 véhicules) TXH QH O-HVW OD \gti2fi toRRi€r kD SL W UH
OH SUHPLHU pPHWWHXU G-R[\GHV G-DJRWH VXU O-DJJORY pRIHDWHIdRI)Y WR X O
été principalement influencées par cette sourFH G -pP LMWt RXH SDU OHVY DFWLYLWpPV GH O:-LC
Cela est en accord avec la cartographie de la pollution réalisée dans la zone WRXWHYVY VRXUFHV G:pP
confondues (voir en suivant 2222 &RQFHQWUDWLRQ PR\HQQH DQQXHNOO#ansHQ GLR
O HQYLURQQHPHQW G HerD2M9) qud Mortr® qie( [aGtation Eisenhower est proche de la zone
G-LQIOXHQFH GX WUDILF URXWLHU VXU OH ERXOHYDUG

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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Les concentrations de NO, GDQV O-HQYLURQQHPHQW GH O0-89( GH OD 6(70, VRQW V
%HVVLqQUHYV GDQV O-HQYLURQ (T edrhig\Vie Eithle @an8 Ar(e ¢6rR RER-WhAiHe moins dense

en habitat, et hors influence du trafic routier local, ce qui expliqgue une concentration plus basse, représentative

des niveaux péri-urbains sur ce secteur.

La valeur limite pour la protection de la santé de 40 ug/m 3, qui est définie pour une concentration
PR\HQQH DQQXHOOH HVW ODUJHPHQW UHVSHFWdeHa 8710V O- HQYLURQQHP

Le modele de dispersion a été alimenté par les données suivantes :

/IHV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHV WRXW DX ORQJ GH O-DQQpH
LeslOX[ G-pPLVVLRQ G-R[\GHV G-D]JRWH 12]

/D PPpGLDQH DQQXHOOH GHV YLWHVVHV G-pPLVVLRQ FKRLVUD G®NY VD
/D PR\HQQH DQQXHOOH GHV WHPSpUDWXUHV G-pPLVVLRQ

X X X X

/HV GRQQpHY G-HQWUpH XWLOLVpHYVY SRXU PRGpOLVHU OD GG&M SGHIRKIHR/QVG |
sont décrites plus précisément en annexe 6. 6HXOHYV OHV pPLVVLRQV GH 0-89( VRQW S
LQGpSHQGDPPHQW GHVY DXWUHV VRXUFHV G:-pPLVVLRQV ORFDOHV WUDILF

La carte suivante repréesHQWH OHV JRQHV G-LPSDFW SHKQGERKNGHHQG VODPDRWHGH20-LPSDF
FDOFXOp VXU OD PR\HQQH GHVY FRQFHQWUDWLRQV GDQV O-DLU DPELDQW
2221, GHQWLILFDWLRQ GH OD J]RQH G:-LPSDFW PD[LPD

Deux |RQHYVY G-LPSDFW PD[LPDO V Rfzite bvatl€s\akked destistux-vents-ddiinants observés
sur la zone. Ainsi, les cartes de dispersion mettent en évidence que les concentrabns les plus élevées sont
situées :

- VXU O-D[H f HQ OLHQ DYHF OHV YHQWV-&RPLQDQWY HQ SURYHQDQ
- surl-D[H f HQ OLHQ DYHF OHV YHQWYV GRPLQDQWY HQ SURYHQDQFH

'LVWDQFHV j OD FKHPLQpH G:
maximal modélisé

A'\, $ O-RXHV $ O-HVW

\ 620 métres 644 métres

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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&HV GHX[ JRQHV G- LP S QuasimanRaQavhévne distameée\des cheminées, quel que soit le polluant
et la direction du vent.

4XHO TXH VRLW OD ]JRQH G-LPSDFW UHODWLYH FRQVHGWWDHN LRQR RIDYMP |
PRGpOLVpPHV VH VLWXHQW j SURFisBrihtMpr.GLUHFWH GH O-DYHQXH

Les cartographies de dispersion des polluants montrent que les zones impactées par les émissionganalisées
GH O-XVLQH FRQFHUQHQW HQ JUDQGH PDMRULWpP GHV WX U SIOPHN{ @ HT X KWAt
habitations résidentielles.

,O H[LVWH GDQV O-HQYLURQQHPHQW GH O-XVLQH G:-LQHLMY BUDPRPLLVR/Q R®F
DWPRVSKpULTXHV WHOV TXH G-DXWUHV SRVWHV G:DFWLXHMpYVVIRX @GHH W/
axes de trafic routier importanta SUR[LPLWp DYHQXH (LVHQKRZHU URXWH GH 6H\VVHV

2222&8RQWULEXWLRQ GHV pPLVVLRQV GH 0Of9189( DX][
VRXUFHV G:-pPLVVLRQV FRQIRQGXHYV

'DQV OH WDEOHDX VXLYDQW QRXV LQGLTXRQV OHV FRQFHQWHMBaNLRQV F
O -XVLQH HQ QH FRQVLGpUDQW TXH OD GLVSHUVLRQ GHV pPRM@QMR QO/HND (
concentrations mesurées en site urbain de fond sont indiquées.

=RRP VXU OD JRQH G-LPSDFW RBRD|

Moyenne année 2019

"LR[\GH G-D]RWH) 0.45 0.69 171

/HV FRQFHQWUDWLRQV PR\HQQHYV PRGpOLVpHV NRLRIQ \FREGVQ PWDIHNGT XBI |
de déchets du Mirail sont faibles au regard des concentrations mesurées en fond urbain, qui sont hors influence
GH O-XIWXQHQH LQGXLUDLW XQH KDXVVH PD[LPDOH GHV FRQFHQWUDWLRQ\

® SRXU OH GLR[\GH G-D]RWH
() 0,2% pour les particules PMyo,
(®) 0,3% pour les particules PNs.

Cela traduit en moyenne une influence imt¢ H GH O-DFWLYLWp GH O-LQFLQpUDWHXU VXU
OHV SDUWLFXOHYV HW O&HGERQGW DA/ EyhRRIERN BLU I cartographie (ci-dessous) des
concentrations de NO, modélisées en 2019. Cette cartographie de la dispersion du NQ, qui integre cette fois-

FL O-HQVHPEOH GHV VRXUFHV G:-pPLVVLRQZRQRFDEVVPMHW VKK QWDL MMXHH \G -
Setmi) PHW HQ p Yrhpadi deF émi€sions du trafic routier sur les concentrations moyennes.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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Aj SUR[LPLWp GH O LQFLQ maularte/deXlidpetstdn GepriRdS Has/ 8 évidence de concentration
VXSpULHXUH DX[ YDOHXUV XELTXLWDLUHV PRGpOLVpHV HQ IRQWXXUEDL
O -HQVHPEOH GX WHUULWRLUH GH OD PpWURSROH WRXORXQFRLISQID HOWHR/X PF
de pollution sur la zone étudiée, en particulier le boulevard Eisenhower. Ainsi, en tenant compte de
O-HQVHPEOH GHV VRXUFHV GH SROOXWLRQ VXU GRWRMHV 6QVpFDOWRBEL
VXUH[SRVLWLRQ DX[ pPLVVLRQV GH O:LQF letmbibséhttptdrivemrixsy OHV KDELWDYV

2.3.Métaux

Principe de mesure

La mesure consiste en un prélevement en air ambiant, effectué VHORQ XQ GpELW PR\HQ G-XQ PgqW
ambiant par heure (voir annexe 5). Le préleveur fonctionne en continu durant chaque période
G-pFKDQWLOORQQDJH /D $madeRastLrdnBgle Gt sEUeDI® nattiorOdes particules en
suspension inférieures a 10 microns (PMo) a été échantillonnée dans le cadre de ce suivi.

2.3.1Résultats des mesures

2.3.1.1Moyennes annuelles

Le tableau suivant offre une synthése compléte des moyennes annuelles pour les métauxourds qui ont été
analysés sur les deux stations de surveillances placéelsDQV O - -HQY L duRsiz@ei& SEIMI. Les valeurs
obtenues pour les métaux concernés par une réglementation sont comparées avec celles releges sur une
station représentative du fond urbain toulousain.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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Dans le tableau les valeurs notées indiquent que la concentration est inférieure au seuil de
guantification (appelée également limite de quantification, LQ).

Valeurs réglementaires

Arsenic(ng/rd) 0,31 0,35 0,32 6 (valeur cible)
Cadmiun{ng/rd) 0,07 0,07 0,08 5 (valeur cible)
Nickel(ng/r8) 0,76 0,90 0,60 20 (valeur cible)
250 (objectif qualité)
Plomb(ng/
(/A 2.3 2.4 2.3 500 (valeur limite)
Mercurgng/rd) -

Les concentrations moyennes annuelles sont bien inférieures aux valeurs cibles pour les éléents arsenic,
cadmium et nickel, respectivement de 6 ng/m?3, 20 ng/m3et 5 ng/m 2. Avec un niveau moyen annuel compris
entre 2,3 et 2,4 ng/m?3, le plomb respecte a la fois la valeur limite de 500 ng/m® HW O-REMHFWLI GH TXI
250 ng/m3. Les concentrations de mercure sont inférieures au seuil de détection de la méthode G-DQDO\VH

Les concentrations annuelles des différents métaux mesurés autour de la SETMI en 2022 sont
FRPSDUDEOHYV j FHOOHV PHVXUpHV VXU G-DXW Wiamn et @iustdd Q@utbBrH QW YV U
G-DXWUHV L Q Fldécphétd). Wrie Xdiipar@ison plus détaillée des niveaux mis en évidence autour de la
SETMI avec des sites de référence en Occitanie ou en France est disponible en annexe 8.

2.3.1.2Moyennes mensuelles

/IHV FRXUEHV VXLYDQWHYV SHUPHWWHQW GH YLVXDOLVHU DXpYr&sOXWLRQ
Le mercure présente des niveaux mensuels inférieurs au seuil de quantificationGH OD PpWKRGH G-DQDO
laboratoire alors que ces seuils sont particulierement faibles, il ne figure pas sur les carbes suivantes.

N

AN

,O HVW GLIILFLOH GH GpJDJHU XQH VDLVRQQDOLWpPp FODIWWH@VHPBHODBU&GH¢
PpWDX[ PHVXUpV GDQV O-HQYLURQQHPHQW GH O-LQFLQPUDMWSRMPV*ORE
métalliques sont assez bien corrélées entre les deux stations.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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L owohofion ticnewalic o 787, S comken
et ol

Les variations de niveau des concentrations mensuelles sur les deux stations ne sont pas corrélées avec les
conditions météorologiques observées sur le secteur. Ainsi, lorsque O - X Q Hstalidth¥est majoritairement sous

OHV YHQWYV GHV UHMHWY DWPRVS KOpXUAXTXH VL @Gl X8 QFRH LQP UBIWIHDNH G
G-LQFLQpUDWLRQ Q -Has\wonRehtvatiodsyde thétaddimesurées

Les graphiques suivants présentent - pYROXWLRQ KLVWRULTXH GHYV PHVXUHV GHV SUL
en air ambiant, sur les deux stations depuis 2006.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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'"HSXLV OH GpEXW GX VXLYL &utbubdd sitexdp la SEV |, Gslcanecénhtrdtions en métaux
respectent chaque année tous les seuils réglementaires en vigueur

*UKkFH DX VXLYL FRQWLQX GHV QLYHDX[ GH PpWDX[ SDU $WPR 2FFLWD
PHVXUHYVY SHUPHWWDQW G-REVHUYHU O-pYROXWLRQ SRXU O-HORXWVEOH
remarguons ainsi que :

®Dans leur ensemble, les niveaux mesurés en 2022 sont conformes &0 -KLVWRULTXH SRXU OHV Gl
de mesures.

(®Les moyennes annuelles des concentrationsVRQW JOREDOHPHQW VWDEOHV SRXU O-HC
Seul le plomb a été marquée par une baisse progressive des concentrations en air ambiant, atre 2004
et2018, HQ OLHQ DYHF O-LQWHUGLFWLRQ GX SORPE WpWUDpWK\OH GDQV

(®Les niveaux de concentration sont trés proches entre les deux stations de mesures tout au long @&
O -KLVWRULTXH

2.4.Retombees totales de poussieres

Principe de mesure

Un collecteur des retombées atmosphériques GH W\SH MDXJH G -2 Z Huivdau\Wes3lkk Stathdms
de mesures « Chapitre » et « Eisenhower ». Le niveau de retombées totales représée la masse de matiere
naturellement déposée par unité de surface dans un temps déterminé. Des précisions compémentaires sur le
ce dispositif de mesure sont disponibles en annexe 5.

2.4.1 Résultats des mesures

2.4.1.1Retombées totales

Le tableau suivant présente les résultats des retombées totales en 2022.

Environnement SETMI jour i i
3pULRGH G-H[S Vi | (midfjoarr) | Station urbaine de fon
Eis. Cha. (mg/nd/jour)

janvier - février 2022 38 83 29
mars 2avril 2022 74 209 115

mai 2juin 2022 51 196 60
juillet 2aolt 2022 34 86 44
septembre? octobre 2022 43 96 73
novembre?décembre 2022 28 28 27
Moyenne 46 117 58

L-HPSRXVVLqUHP H @enre He3\ M Qations) relevé dans les environs de la SETMI est de
81 mg/m 2/jour en 2022 . Les retombées totales de poussieresUHFXHLOOLHVY GXUDQW OHV SpULRGH
bimestrielles restent systématiqguement inférieures a la valeur de référence prise pour un environnemen t
industriel (TA Luft), de 350 mg/m  ?/jour.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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Atmcﬁ) Retombées totales aux alentours de la SETMI - 2022
=
Objectf & ateindre fixé parl'arrété du 30 septembre 2016 applicable depuis le 1¢ janvier 2018 aux exploitations de
50 carnéres et aux installations de premier traitement des maténaux de carméres - 500 mg/m?j en moyenne annuelle glissante
400
350 . N A 0 aAcn 2
Valeur donnée parlanorme allemande TA Luft & 350 mg/m?j en moyenne annuelle

300 comme « limite dans dans I'air ambiant pour éviter une polluton importante »
20 u Retombées totales Eisenhower
200 u Retombées totales Chapitre
150
100

. I I I I

. IR =l N 1

Janv.- Fév. Mars - Avril Mai - Juin Jul-Aalt Sept. - Oct. Nov. - Déc.

En 2022, les niveaux de retombées relevés sur la station Chapitre sont pres de,3 fois supérieurs a ceux
mesurés sur Eisenhower. Historiguement, les niveaux de retombées de poussiéres sur Chapitre sont toujours
SOXV pOHYpV G-HQYLURQ V Xeb pidyle ¥, bnidiyen 202¥ ¢eteKdRdakidd est encore plus
marquée.

$ O-RULJLQH GH FHWWH REVHUYDWLRQ WUQqV SUREDEXQP ARQDVQ @ LIHS [
construction a proximité directe de la station. Les travaux du chantier ont débuté en juin 2021, et ont eu déja
un impact sur les niveaux de poussiéres des séries bimestrielles de mesures succédagette date. En 2022, cela
VH FRQILUPH VXU O-HQVHPEOH GHV VpULHV GH PHVXUHW T X®- HJ AHBWV WR G
travaux durant la derniére série de mesures (novembre-GpFHPEUH D SHUPLVY G-REVHUYHU G
retombées redevenus conformes ] O-KLVWRULTXH DYHF XQ HPSRXVVIlugpdil PHQW pTXLYL

Ainsi, les quantités de retombées totales mesurées sur Eisenhower sont EPLODLUHYV j O-HPSRXVVLqU
fond urbain, et | FHOXL PHVXUp DX QLYHDX GH OD JRQH G-XQ DXWI{GHoh@FLQpUD
(Bessiéres, 43 mg/ni/jour 7DQGLYVY TXH VXU &KDSLWUH O:HP Sre&nvol degddksstdie@ W L P S
des travaux, est supérieur au niveau de fond, et a celui observé sur le site de fond urbain de Toulous.

2.4.1.2Caractéristiques des retombées

/-DQDO\WH HIIHFWXpH VXU OHV SUpOqYHPHQWY SHYRHWXGN BRIYQUKNWE

collectées :
AR
Février Avr|I Juin Aolt Octobre Decembr
Retombées Eis. Cha. Eis. . Cha. Eis. Cha. Eis. Cha. Eis. Cha.
Solubles (mg/m?/jour) 23 3 31 59 14 49 7 10 12 25 14 20
Insolubles (mg/m?2/jour) 14 48 42 149 37 147 26 76 31 70 18 12

Retombees totales (mg/m?/jour) 38 83 74 209 51 196 34 86 43 96 33 33
Dissolution (solubles/totales) % 62 42 42 28 27 25 22 11 28 26 43 62

Analyse des poussieres

Perte au feu a 550°C (%) 29 16 30 14 43 15 21 22 29 15 x
$QDO\WH FKLPLTX
pH 63 63 51 59 66 60 74 73 68 68 6,7 6,6

/D SHUWH DX IHX Q-D SDV pWp DQWO 'SHplHV S RN WD FIHODWP O YGHPWH P p WDW [ SOD/QB/R@EE WIHEN R P E
mesure du parametre. lenVHUD GRQF GH PrPH SRXU OHV SUpOdYARHQWYY \DQIDXO\WWVGHS\RRpWDX[ VHUD

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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La perte au feu estun terme utilisé pour désigner le résidu calciné, par combustion a 550°C des retombées
LQVROXEOHVY RX GH correspand & und estimh&tion( @©ddmposés organiques , majorée de la
volatilisation de certains sels minéraux. Depuis nos premiéres mesures en 2005, la pertau feu donne une
moyenne de 37 % sur le site Eisenhower et de 33 % a Chapitre. En 20220us relevons respectivement 30 %
et16% VXU OHV pFKDQWLOORQV FROOHFW pVa Gaid$g de G el B RQrCREPIHEQ W G H (
correspond a une baisse de la proportion de SRXVVLqUHYV ofgaRdué parQapport aux poussiéres
G-RULJLQH Pdapouirait@tire c&rélé avec le ré envol de poussiéres issues des travaux a proximité.

Les mesures de retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et
insolubles. Les retombées solubles sont globalement minoritaires sur les prélevements quel que sdila station.
La moyenne de la fraction solubles/insolubles est de 42 % pour Chapitre et de 37 %pour Eisenhower. Sur la
période 2003-2020 ces moyennes sont respectivement de 37 % et 43 %.

/IH S+ G-XQ pFKDQWLOORQ G-HDX GH SOXLH DIILFKH HQ PRpARIDGILKQH
calco-carbonique. En 2022 le pH moyen de |- HD X F R @€ ¢\ pddr les deux sites de mesures.

2.4.1.3Métaux dans les retombées de poussiéres

/-D QD O\ ViétaeH dans les retombées totales a débuté le 4 novembre 2022, pour la derniére série
ELPHVWULH O OdanslélcadrddQ @rgddcement GX SDUWHQDULDW GH VXUYHLOODQFH D

Dans le tableau suivant, nous indiquons les quantités de métaux mesurées dans les retombées dans
O-HQYLURQQHPHQW GHV XVLQHV G:-LQFLQp @iiFdhdre® GG LEGpFAKHWD WphROQ JGIK
(Ginestous-Garonne) sur une série bimestrielle en 2022. Le fond urbain annuel moyen est galement indiqué.

PouU O-LQFLQpUDWH ¥ qahtitedd Dhopehnds, mesurées entre le 4 novembre 2022 et le 4
MDQYLHU SDU OHV GHX[ VWDWLRQV IL[HV LQVWDOOpPHYV GDQV O -HC

3RXU O-LQFLQpUDMeslgquantit@s (mogefri$\sontimesurées entre le 7 novembre 2022 et le 2
janvier 2023 au niveau de la station fixe installée a Bessiéres,

3RXU O-LQFL QpU DGatdnn), |&d quahitd¥ Roy¥nnes mesurées du 7 octobre au ' décembre
SDU OHV GHX[ VWDWLRQV SURYLVRLUHY LQVWDOOpPHY GDQV O-HQ)Y

Quantité de métaux dans les retombées 2 nov.-déc. 2022
Arsenic ‘ Cadmium ‘ Nickel ‘ Plomb
En pg/m2.jour
Eisenhower 0,1 0,05 0,7 1,4
Chapitre 0,1 0,03 0,6 1,2
Moyenne SETMI 0,1 0,04 0,7 1,3
Econotre <LQ* <LQ* 0,2 0,5
Ginestous-Garonne 0,7 0,1 1,9 8,6
Fond urbain - Toulouse 0,1 0,03 0,6 0,7
Valeurs de référence TA Luft 4 2 15 100

*<LQ : Valeurs inférieures aux limites de détections (0,03 et 0,01 respectivement).
Les quantités moyennes de métaux dans les retombées totales de poussiéres sont corparables ou inférieures
j FHOOHYV PHVXUpHV GDQV O-HQYLURQQH P HEzdMotf® MGitekidUs-Gaxonhe)HEs L Q FL Q
mesures annuelles de plomb autour de la SETMI sont Iégerement plus élevées que le niveawu fond urbain.
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Pour le reste des métaux, les niveaux sont similaires au niveau de fond urbain mesuré sula méme période

dans O-DJJORPpUDWLRQ WRXORXVDLQH VRXV DXFXQH LQIOXHQFH G-DFWLY!|
Les valeurs de référence existantes , définis pour des quantités moyennes annuelles,ne sont pas dépassées

SRXU O-HQVHPEOH GHVY pOpPHQWYV HW PO XTXHNVVHOPROXYPYHKYYURQW HQ
GHV VpULHVY ELPHVWULHOOHY WRXW DX ORQJ GH O-DQQpH

2.4.2 Historique des relevés

Grace au suivi continu des retombées totales par Atmo Occitanie, nous G L V S R VQhiétofique de
PHVXUHY SHUPHWWDQW GH FRQVWDWHU O-pYROXWLRQ GHSXLV 1RXV

(PLes retombées totales atmosphériques sont relativement stables depuis 2003, et seules les année2012-
2013 ont connu des niveaux G -H P S R XV V LsopllisirRariQas/

®/HV SUPOQYHPHQWY SUpVHQWHQW SOXV GH YDULDELOLWpP G-XQH VDL\

BL-HPSRXVVL g U H P H Risiriquehiert ¥lusHelevé sur la station Chapitre, et cette observation est
un peu plus prononcée ces deux dernieres années a causeG - X YR XUFH ORFDOH G-pPLVVLRQV (
proche du collecteur de mesures (travaux BTP a proximité direct de la station).

Depuis le début du suivi, les quantités moyennes de retombées mises en évidence aux environs de la
SETMI sont inférieures a la valeur de référence de la TA Luft.

tmd) Niveau annuel moyen de retombées totales mesurées sur les deux
4 stations depuis 2003

500
N Obijectf & atteindre fixé par l'arrété du 30 septembre 2016 applicable depuis le
= 1¢ janvier 2018 aux exploitations de carriéres et aux installaions de premier ratement des
E 40 matériaux de carriéres - 500 mg/m?¥j en moyenne annuelle glissante
E
3
2 Valeurdonnée parlanorme allemande TA Lutt & 350 mg/m?] en moyenne annuelle
é 300 » Station Eisenhower comme « limite dans dans ['air ambiant pour éviter une pollution imporante »
& u Station Chapitre

200

100

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2.5.Dioxyde de soufre (90

Principe de mesure

Le suivi du dioxyde de soufre (SQ) a été réalisé par échantillonneur passif, consistant en un capteurGRWp G- -XQ
adsorbant adapté au piégeage spécifiqgue d'un polluant gazeux (voir annexe 5). Cet échantillonneurpermet

XQH PHVXUH LQWpJUDWLYH PR\HQQH VXU O-HQVHPEOH GGVO D B DULRG\N H>
de particules PM;jp FH GLVSRVLWLI QH SHUPHW SDV G:-DFFpGHU.j OD PHVXUH KRU

2.5.1 Résultats des mesures
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&KDTXH DQQpH OH GLR[\GH GH VRXIUH pdnhttveélleCdeRniebuieW\AuGoxQde [& DP S D J C
SpULRGH IURLGH OD SOXV VXMHWWH j O-DFFXPXODWYRQI W &N ISIR@W >0
IURLGH TXH O-RQ UHWURXYH OHV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHV OHV P|
concentrations alors mesurées sont considérées comme représentatives de la situation lgplus « dégradée »

TXH O-RQ SXLVVH REVHUYHU VXU OH VHFWHXU 'H SOXV OD IDLEOH YD
REVHUYpH G- XQH DQQpH VXU O-DXWUH QH MXVWLILH SDVQ®WWIBURORQJHU

Les concentrations de SQ mesXUpHV GDQV O :HQela BERRIGohPAdrQparéés a celles mesurées
GDQV O-HQYLURQQHPHQW GLg &éx@IR &€ Hadfre et duni/dogdiuidildment en parallele dans
un environnement urbain de référence, représentatif des niveaux de fond. Les résultatsdu suivi du dioxyde de
soufre sont présentés dans le graphique suivant.

Lesmesuresde SO, DXWRXU GH O:LQFL (amki fue/déldesréal{séds en fond urbain et a Bessieres
se sont déroulées en paralléle, du 7 novembre 2022 au 2 janvier 2023.

A noter que le principe de de mesures (cf annexe 5) du polluant a évolué en2022 HQ OLHQ DYHF O-REM
suivi du polluant. En effet, les mesures sont dorénavant réalisées durant 2 moisj SDUWLU G -pFKDQWLOC
passifs disposés sur des périodesG-pFKDQWLOORQQDJH GH VHPDLQHY HW QRQ SOXV
automatiques. La moyenne affichée dans le graphique en suivant correspond a la moyennedes 4 séries de
mesures, de 2 semaines chacune. Ce type de mesure est dite intégrative. ®H SHUPHW G-pYDOXHU SOXV
O-H[SRVLWLRQ PR\HQQH P DL VcditQeD lds Rertebtibbljpurhdlie& D9/2 € bercentiles horaires
99,7.

/HV QLYHDX[ GH FRQFHQWUDWLRQV VRQW GDQV O-HQVHPEOH

X Largementinférieurs alavaleur UpJOHPHQWDLUH OD SOXV FRQWUDLJQDQWH O-R
Comparables a ceux mesurés dans un environnement industriel du méme type (Econotre),

x Comparables a celui mesuré sur un environnement de fond urbain a Toulouse, dans le secteur des
Minimes, sans D XFXQH LQIOXHQFH GH O-DFWLYLWp G-LQFLQpUDWLRQ GH G

/| -LPSDFW GX FKDQJHPHQW GH W\SH GH SUpOqQYHPNQWAWMHV VX HYDQMYHD\O >
cependant pas attendu de discontinuité particuliére, liée a cette instrumentation différente.
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En 2022, les activités de la SETMI ne semblent SDV DYRLU G-LPSDFW VXU OHV QLYHDX][
du SO,, mesurées dans son environnement.

\

~
Grace a des suivis réguliers et temporaires (campagnes hivernales) du dioxyde de soufre par Atmo Occitanie,

nous disposons Qun historique de mesures permettant G-pYDOXHU O-pYROXWLRQ GHSXLV

Nous remarquons ainsi que :

Les moyennes annuelles des concentrations en S@sont faibles SDU UDSSRUW j O-REMEFWLI GH
moyenne annuelle (50 pg/m3).

Les moyennes des concentrations en SQ@ entrent les deux stations fluctuent depuis le début des
FDPSDJQHYV GH PHVXUHV HQ HQ SDUWLH j FDXVH B H5B DD VHIB\DLUEHL K
de mesures, etnonpaV HQ OLHQ DYHF XQH IOXFWXDWLRQ G:-pPLVVLRQV LVVXH

Depuis le début du suivi en 2009, les concentrations en dioxyde de soufre sont inférieures a toutes les
valeurs réglementaires en vigueur.

Principe

Le suivi des chlorures/fluorures a été réalisé par échantillonneur passif, consistant erun capteur GRWp G- -XQ
adsorbant adapté au piégeage spécifique d'un polluant gazeux. Cet échantillonneur permet une mesure
LQWpJUDWLYH PR\HQQH VXU O-HQVHR warkdntke HDuisdgtdisRGH G-H[SRVLWL

Le graphique c-r-GHVVRXV SUpVHQWH OHV UpVXOWDWY GHV FKORUdbsHVY GDQ"
O-HQYLURQQHPH Qa&VleShesDrBs @élisées en paralléle (avec un dispositif identique) dans un autre
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environnement industriel comparable (Econotre) et dans un environnement de fond urbain & Toulouse. Toutes
ces mesures se sont déroulées en paralléle, dw novembre 2022 au 2 janvier 2023

/IHV PHVXUHV GH FKORUXUHYV V-HITHFWXHQW DX FRXWVU®GH VIR B pTUXH G H (
du dioxyde de soufre.

Comme pour le SO, les technologies de mesures pour les chlorures et les fluorures ont évolué en 2022. En

effet, OHV PHVXUHV VRQW GRUpQDYDQW UpDOLVpHV j SDUWLU G-pFKDQWLOC
VHPDLQHV HW QRQ SOXV j SDUWLU G-XQ SUpOHYHXU DFWLI /D PR\HQQH I
a la moyenne des 4 séries de mesures, de 2 semaines chacune.

Coneeniraiiom v
ax U eneomiie 0e e

Nahewy e datrence Vi v
AR ol

/HV QLYHDX[ PR\HQV HQ FKORUXUHV UHOHYpV GDQV @B/m3 pPuPELDQW
Eisenhower, et de 0,37 pg/m? pour Chapitre. Ces concentrations sont inférieures a la valeur de référence
TA Luft, fixée & 100 pg/m 2 en moyenne annuelle.

Les teneurs en chlorures mises en évidence autour de la SETMI sont du méme ordrde grandeur que celle
REVHUYpH GDQV O-HQYLURQQHPHQW .Gés nvedUX (dg EORE@RriidhEIsonteghévidng U H V
comparables & celui mesuré sur un environnement de fond urbain & Toulouse, dans le secteurdes Minimes,

VDQV DXFXQH LQIOXHQFH GH O-DFWLYLWp G-LQFLQpUDWLRQ GH GpFKHWYV

/IH VXLYL FRQWLQX GHV FKORUXUHYV GHSXLV S H WLKRLWWUdRAS iveBURe2 F F L W D (
HW G-pYDOXHU DLQVL O-pYROXWLRQ VXU OH WHPSVY ORQJ 1RXV UHPDUTX

Les concentrations PR\HQQHYV VXU O-HQVHPEOH G H VesieDtRahled paHreppolt ¥ iU QD O H \
valeur de référence TA Luft de 100 pg/m?,

Selon les années, les concentrations moyennes depuis le début du suivi restent infériares a un niveau
« seuil » de 1,4 pg/md;
Lors de chaque campagne les niveaux sonttresSURFKHY HQWUH OHV GHX[ VRBIDAWLRQV |
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Sk

AN SRonE O

Chaque année, les concentrations en chlorures sont inférieures a la valeur de référence d e la TA Luft.
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3. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

hLe S\ l\
\\ :\ -

/- REMHFWLI GH FH UDSSRUW pWDLW GH GpFULUH O -pWDW G-t QQIV pr >&IHO L
Valorisation Energétique (UVE) Setmi du Mirail a ToulouseSRXU O-DQQpH

/- HQVHPEOH GHV YDOHXUV UpJw NEHE&3 WddulbLvdsSI®R XQlet@dhfor@i@ dans
O-DLU DPELDQW VRQW UHVSHFWpHYV

Les valeurs de référence ou recommandées pour les retombées atmosphériquegt les teneurs de métaux
qui les composent sont respectées,

Les concentrations mesurées sont du méme ordre de grandeur que celles mesurées en envonnement
GH IRQG XUEDLQ j 7TRXORXVH HW -6 XYV DV HONMIQHED G alLBEaipd DW LR Q

/- pYDOXDWLRQ IDLWHDQV O-HQYLURQQHPHQW GH 0O-89( 6HWPIimp&H PHW S
VLIJQLILFDWLI GH FH GHUQLHU VXU OD TXDOLWp GH O-DLU DPELDQW

Ce bilan annuel conforte les résultats cartographiques issus de la modélisation du é&ne de dispersion des

émissions, réalisées pourO-DQQpH /[ -H[HUFLFH GH PRGpOLVDWLRQ D SHUPLV G
pPLVVLRQV GH O-89( DX[ FRQFHQWUDWLRQV GDQV O -MLG: D@ELQEQUAD WSLLRY |
SETMI induiraient une hausse maximale des conceW UDWLRQV GH O-RUGUH GH

0,2% pour les particules en suspension (PMo).
SRXU OH GLR[\GH),G-D]RWH 12

/- pYDOXDWLRQ GHOOMDL U XAHQ MHe alisuit en 2023, avec un renforcement programmeé du
GLVSRVLWLI GampsYecadreiMpaRe@ariat avec le délégataire du site, Veolia.

Ainsi, les analysesen air ambiant _de métaux seront étendues avec8 nouveaux éléments métalliques , non

réglementés en air ambiant : antimoine, chrome, cobalt, cuivre, manganése, thallium, wnadium et zinc. Les
principaux métaux réglementés seront également analysésdans les retombées totales de poussieres , comme

lors de la derniére série bimestrielle en 2022. /- H[WHQVLRQ GX GLVSRVLWLI GH MDXJH SRXU
de poussiéres est envisagée sur deux sites complémentaires dans le secteur.

LeGLR[\GH G NDLbRWAHKID PHVXUp HQ FRQWLQX DX[ VWézhsntiRo@néuS padsifs.-EnQ W H U P
complément, durant des campagnes temporaires, des analyseurs seront déployés en station Eisghower et
Chapitre, et SHUPHWWURQW GH FRQQDLWUH O-pYROXWLRQ GHV SURILOV KRUD|

Les dioxines et furanes , pouvant étre émis par lors de processus de combustion naturels et industriels, en
particulier au cours de procédés faisant intervenir des hautes températures (300-600°C), sront mesurées dans

les retombées totales en période hivernale, durant 2 mois complet de mesures.

En 2023,les cartographies du céne de dispersion des émissions  LVVXHV GH O0-89( VHURQW PLVHV
derniére année météorologique disponible, soit 2022. /D FRQWULEXWLRQ GHV pPLVVLRQV GH O-.
évaluée avec cet outil de simulation.
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/-RXWLO GH VLPXODWLRQ QXPpUL T Xacadtbhtaphit\Wew/ddrizeitedtidohslpraditdd p Deb L VH U
LQWpJUDQW GDQV OHV SDUDPgWUHV G-HQWUpH OHV QRXYHOOHY YDOHXU!'
travaux de mises aux normes programmeées de 2023 a 2024.

En outre, un programme de surveillance complémentaire  est également en cours de construction avec

Decoset OH VV\QGLFDW PL[WH GH JHVWLRQ GHV GpFKHWY GH O:-DJJOXRPpUDW
de répondre aux principales sollicitations et questionnements qui ont émané du processus de concertation

autour de la commission nationale des débats publics en 2022.
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ANNEXE 1 DISPOSITIF DE MESURES DEPLOYE

$WPR 2FFLWDQLH D PHQp HQ GHV PHVXUHV GHYY - -®BR 0 ODEDHEANS @YD WP RV ¢
retombées totales GDQV O-HQYLUR Q Q Héevdl@rivgatiantenerg&tiquie dupgMirail, la Setmi.

Lors de la période hivernale, Atmo Occitanie a également réalisé ponctuellement desmesures de métaux dans
les retombées totales,dHV PHVXUHY GH GLR[\GH G-D]RWH GHorG&.R[\GH GH VRXIUH F
La temporalité des mesures est la suivante :

®'DQV O-DLU:DPELDQW

Particules en suspension (PMo)

En continu, toutaulong GH O-DQ
Les métaux lourds

Réglementés en air ambiant Non réglementés en air ambiant
Arsenic (As) Mercure (Hg)
Plomb (Pb)
Nickel (Ni)
Cadmium (Cd)

'"LR[\GH G -DNGW H

Dioxyde de soufre (SO) Du 07/11/22 au 02/01/23
Chlorures

(®)Dans les retombées atmosphériques :

N [ HPSRXVVLqUEHHFPHBGWRWQWLQX WRXW DX ORQJ GH O-DQQpH
Les métaux lourds Adu 07/11/22 au 02/01/23

Ces mesures ont été effectuéesVXU GHX[ VLWHYVY GH SDUW HW G -&#exeMUHVY GHV GRPLQD

Station Eisenhower, sous lesUHMHWY GH O-LQFLQpUDWHXU GH GpFKH®WY 6HWPL
metres GH O -89(

BWDWLRQ &KDSLWUH VRXV OHV UHMHWY GH O-LQFLWX@BWatesU GH Gp
GH 0-89¢

Les résultats présentés dans ce rapport ont été obtenus grace a différentes méthodes demesure ou de
prélévements, qui sont présentés en annexe 5.
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ANNEXE 2HISTORIQUE CHIFFRE

Particules en suspension BM

64

2008 145 236 68 20 20 4 4
2009 130 138 85 81 24 22 11 8
2010 250 144 78 80 24 22 10 6
2011 188 129 87 86 27 26 24 17
2012 175 108 67 61 22 20 11 8
2013 126 118 81 78 21 19 8 4
2014 147 97 56 54 20 18 2 2
2015 212 111 57 49 21 19 5 0
2016 187 74 58 51 17 16 1 1
2017 177 153 60 57 16 16 5 3
2018 112 122 43 54 16 16 0 1
2019 124 94 55 57 17 17 1 1
2020 96 115 48 48 15 15 0 0
2021 136 160 63 68 16 16 7 5
2022 119 164 54 59 20 19 3 3
Concentrations données en microgramme par métre cube (ug/m?)
Métaux
Cha. | Eis. | Cha.| Eis. | Cha.| Eis. | Cha.| Eis. | Cha. | Eis.
2004 - = = = 1,2 1,3 16,7 11,0 = =
2005 - - - - 5,4 51 7,5 7,0 - =

2006 0,7 13 0,2 0,2 3,4 2,5 93 10,5 <0,01 <0,01
2007 0,4 0,6 0,2 0,2 1,2 1,0 9,4 9,0 <0,01 <0,01
2008 0,3 0,3 0,1 0,1 14 11 6,9 6,2 <0,01 <0,01
2009 0,4 0,4 0,1 0,1 2,0 1,7 6,6 6,7 <0,01 <0,01
2010 0,4 0,7 0,1 0,1 1,0 11 5,5 5,0 <0,01 <0,01
2011 0,4 0,5 0,1 0,1 1,0 0,9 5,0 4,6 <0,01 <0,01
2012 0,3 0,3 0,1 0,1 0,7 0,7 3,7 &3 <0,01 <0,01
2013 0,3 0,2 0,1 0,1 0,7 0,8 383 3,1 <0,01 <0,01
2014 0,3 0,2 0,1 0,1 0,6 0,6 2,8 2,6 <0,01 <0,01
2015 0,3 0,3 0,1 0,1 1,0 0,7 29 2,8 <0,01 <0,01
2016 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 0,5 2,1 19 <0,01 <0,01
2017 0,2 0,2 0,1 0,1 11 1,0 2,4 2,2 <0,01 <0,01
2018 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 0,7 2,5 2,1 <0,01 <0,01
2019 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7 0,7 2,0 1,9 <0,01 <0,01
2020 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 12 15 <0,01 <0,01
2021 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 0,5 2,6 1,8 <0,01 <0,01
2022 0,3 0,3 0,1 0,1 0,9 0,8 2,4 2,3 <0,01 <0,01

Concentrations données en nano gramme par métre cube (ng/m?)
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Retombées totales de poussieres

Retombées totales
(moyenne en

Pourcentage solubl§¢ Pourcentage de pert Suivi pH (moyenne

Date mg/mzfjour) (moyenne) au feu (moyenne)

2003 75 41 34% 43% 19% 22% 6,5 6,5
2004 87 48 32% 39% 24% 32% 7 6
2005 90 56 - - 25% 31% 6 6
2006 93 53 38% 51% 24% 31% 6 7
2007 91 67 48% 53% 34% 34% 6 5
2008 97 58 49% 48% 41% 40% 6,1 6,4
2009 117 100 45% 35% 43% 36% 59 6,6
2010 83 52 50% 60% 35% 36% 5,6 6,3
2011 102 85 26% 38% 32% 44% 6,0 6,3
2012 144 97 43% 63% 36% 36% 7,4 6,8
2013 199 85 33% 40% 32% 45% 7,5 7,1
2014 68 58 - - - - - -
2015 88 73 33% 46% 37% 44% 6,4 6,5
2016 86 67 29% 37% 37% 36% 6,7 5,8
2017 83 Sill 25% 36% 36% 46% 6,9 6,9
2018 90 62 25% 47% 35% 37% 6,5 6,3
2019 81 61 34% 41% 27% 40% 6,2 6,0
2020 82 68 44% 27% 33% 43% 6,6 6,8
2021 80 112 33% 29% 42% 27% 6,5 6,6
2022 46 117 37% 32% 30% 16% 6,5 6,5

Dioxyde de soufre

Moyenne de la

Période concentration moyennes ‘moyennes hor_aire

en SQ@ horaires journalieres maximale
2009 2,1 7,7 8 13 5 11 9 15
2010 1,7 8,8 13 24 9 13 13 25
2011 0,2 1,1 5 16 2 7 6 18
2012 2,1 0,5 20 7 8 S 23 9
2013 3,5 0,5 9 5 6 2 13 6
2015 0,9 0,7 11 4 5 2 11 8
2016 1,2 0,7 16 6 7 3 18 9
2017 1,1 1,7 28 11 10 8 29 11
2018 0,5 0,3 7 3 3 1 9 4
2019 2,1 0,8 8 5 5 3 9 7
2020 0,9 1,5 5 11 3 7 6 11
2021 0,7 1,4 9 8 4 5 19 8
2022 0,3 0,3 Non calculé*

Concentrations données en microgramme par métre cube (ug/m?)

*comme expliqué dans la partie concernée, le dispositif de mesures permet uniquemert la mesure intégrée sur une moyenne
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Chlorures :

,
Année
Cha

2004/2005 0,96
2006 1,06
2007 -
2008 1,20
2009 1,04
2010 0,63
2011 1,1
2012 0,45
2013 0,80
2014 0,56
2015 0,41
2016 0,78
2017 0,60
2018 0,92
2019 1,40
2020 1,29
2021 0,96
2022 0,37

Concentrations données en microgramme par métre cube (ug/m?)

Eis.
0,92
1,11
1,17
0,97
0,72
0,9
0,45
0,78
0,44
0,35
0,77
1,32
0,83
1,46
1,20
0,91
0,40
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ORIGINES ET EFFETS DES POLLUANTS
MESURES DANS CETTE ETUDE

Origine
LesSDUWLFXOHV HQ VXVSHQVLRQ RQW GH QRPEUHXVHV RULJHIHVHQWD QW
principalement de la combustion incompléte des combustibles fossiles, du transport routier (gaz
d'échappement, usure, frottements) et d'activités industrielles tres diverses (sidérurgie, cimenterie,

LQFLQPUDWLRQ- /HV SDUWLFXOHV HQ VXVSHQVLRQ RQWPKYHHWUGWY J
compositions.

Les particules mesurées par les analyseurs automatiques utilisés dans les AASQA ont un diametre infiéur
a 10 micrometres (um), elles sont appelées PMo. Ces particules sont souvent associées a d'autres polluants
(SO +\GURFDUEXUHV $URPDWLTXHYV 3RO\F\FOLTXHV=

Effets

Selon leur taille (granulométrie), les particules péneétrent plus ou moins profondément dans l'arbre
pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent, & des concentrations relativement basses, irriteles voies
respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particulesont des
propriétés mutagenes et cancérigenes.

Les effets de salissure des batiments et des monuments sont les atteintes & I'environement les plus
évidentes.

METAUX
Origine

Les métaux toxiques proviennent de la combustion de charbon, de pétrole, des ordures ménagéres et de
certains procédés industriels. Dans l'air, ils se retrouvent généralement sous forme departicules (sauf le
mercure qui est principalement gazeux).

Effets
Sur la santé :

Les métaux s'accumulent dans I'organisme et provoquent des effets toxiques a court et/ou a long terme.
lls peuvent affecter le systéme nerveuy, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires ou autres.

L'arsenic (As) : les principales atteintes d'une exposition chronique sont cutanées. Des effets neurologiques,
hématologiques ainsi que des atteintes du systéme cardio-vasculaire sont également signdés. Les poussieres
arsenicales entrainent une irritation des voies aériennes supérieures. L'arsenic et ses dérivéisorganiques sont
des cancérigénes pulmonaires.

Le cadmium (Cd) : une exposition chronique induit des néphrologies (maladies des reins) pouvant évoluer
vers une insuffisance rénale. L'effet irritant observé dans certains cas d'exposition pamhalation est responsable
de rhinites, pertes d'odorat, broncho-pneumopathies chroniques. Sur la base de données expérimentales, le
cadmium est considéré comme un agent cancérigéne, notamment pulmonaire.
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Le mercure (Hg) : en cas d'exposition chronique aux vapeurs de mercure, le systéeme nerveux central est
'organe cible (tremblements, troubles de la personnalité et des performances psychomotrices,
encéphalopathie) ainsi que le systeme nerveux périphérique. Le rein est l'organe critiqued'exposition au
mercure.

Le zinc (Zn) : les principaux effets observés sont des irritations des muqueuses, notamment respiratoiresjors
de l'exposition a certains dérivés tels que lI'oxyde de zinc ou le chlorure de zinc. Seuls ls chromates de zinc
sont des dérivés cancérogenes pour I'homme.

Le plomb (Pb) : a fortes doses, le plomb provoque des troubles neurologiques, hématologiques et rénaux et
peut entrainer chez I'enfant des troubles du développement cérébral avec des perturbations psychologiques
et des difficultés d'apprentissage scolaire.

6XU O-HQYLURQQHPHQW

Les métaux toxiquescontaminent les sols et les aliments . lls s'accumulent dans les organismes vivants et
perturbent les équilibres et mécanismes biologiques. Certains lichens ou mousses sont couramment utiisés
pour surveiller les métaux dans I'environnement et servent de « bio-indicateurs ».

DIOXYDE DE SOUFRE)SO
Origine
Le dioxyde de soufre est issu de la combustion des énergies fossiles contenant desmpuretés soufrées plus
ou moins importantes : charbon, fioul. Ses principales sources sont l'industrie, les chauffages individuels &
collectifs. Le trafic automobile (les véhicules a moteur Diesel) ne constitue qu'une faible partdes émissions
totales surtout depuis que le taux de soufre dans le gas-oil est passé de 0,2 % a 0,05 %Depuis une quinzaine
d'années, le développement de I'énergie électronucléaire, la régression du fuel loud et du charbon, une bonne

maitrise des consommations énergétiques et la réduction de la teneur en soufre des combustibles ont permis
la diminution des concentrations ambiantes moyennes en SO, de plus de 50 %.

Effets

&H JD] LUULWDQW DJLW HQ V\QHUJLH DYHF G-DXWUHV VXEVWIDQFHYV
provoque des irritations oculaires, cutanées et respiratoires.

/- H[SRVLWLRQ SURORQJpH DXJPHQWH O-LQFLGHQFH GHV SKDU\QJLWHYV
PWXGHV pSLGpPLRORJLTXHV RQW GpPRQWUp TXH O-H[SRV L@\ REQHIX GURQ
1 000 pg/m? peut engendrer ou exacerber des affections respiratoires (toux chronique, dyspnée, infections) et
entrainer une augmentation du taux de mortalité par maladie respiratoire ou cardio-vasculaire.

/H GLR[\GH GH VRXIUH VH WUDQVIRUPH HQ DFLGH VXOIXULTLIH B X¥RQ\
phénomenes des pluies acides. Il contribue également a la dégradation de la pierre et des matériauxde
nombreux monuments.

CHLORURES

Origine

'DQV OH FDV GH O LQFLQpUDWLRQ GHVY RUGXUHV PFr&DRUIHAGUQHXHSVURQ
plastiques, auxquels sont imputables jusqu'a 50 % des rejets, mais également les papiers et caoins ainsi que
les caoutchoucs et sels de cuisine.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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Effets

Comme chez I'animal, les intoxications aigués au chlore se traduisent par des irritations des muqueuses d
tractus respiratoire et des yeux. Des séquelles broncho-pulmonaires sont possibles apres une expsition a de
fortes concentrations. Les expositions répétées sont a l'origine d'affections cutanées, d'irritations des
muqueuses oculaires et de bronchites chroniques. Le chlore n'est pas considéré comme canérogene.

1 . 1 1 J—
2:<'('-$=27¢ 12
Origine
/H PRQR[\GH G-D]JRWH 12 DQWKURSLTXH HVW IRUPp ORUV GHWIIFRPEX)
température de combustion est élevée et plus la quantité de NO générée estimpo UWDQWH $X FRQWDFW

OH 12 HVW UDSLGHPHQW R[\Gp HQ 7TRRVHCGARFP-BXRWHRQ2IpQqUH GRQF GX 1:
pourquoi ils sont habituellement regroupés sous le terme de NOX.

Les oxydes d'azote proviennent essentiellement de procédés fonctionnant a haute température. Dans
O-LQGXVWULH LO V-DJLW GHV LQVWDOODWLRQV GH FRRBNKMOIHR/Q O3.H XU (
fossiles, charbon, gaz naturel, biomasses, gaz de procédés...) et de procédés industriels (fabetion de verre,
PpWDX[ FLPHQW ,O VH UHQFRQWUH pJDOHPHQW j O-LQWpULHXU GHV C

Le pot catalytique a permis, depuis 1993, une diminution des émissions des véhicules a esgece. Plus
JpQpPUDOHPHQW O-HQVHPEOH GHV PHVXUHV SULVREVGESINVVDX WEIRDXQY SR G
et aux installations fixes ont été efficaces. Cependant, des efforts supplémentaires seront Bcessaires pour que
la France respecte ses engagements internationaux (protocole de Goteborg amendé en 202 et directive
UHODWLYH DX[ SODIRQGYV G pPLVVLRQ UpYLVpH HQ , O Wi \GM GRGKAVWIG
GHV pPLVVLRQV GHV VRXUFHV IL[HV - O-pFKi@Olcs@ e ptWed adtiités OHV R U
EDFWpPpULHQQHV SURGXLVHQW GH WUqV JUDQGHV TXDQWLWpV G-R[\GHV G-

Effets sur la santé

/IH GLR[\GH G-D]JRWH HVW XQ JD] LUULWDQW TXL SpQgWUH GDQV OHV SOX
provoque des troubles respiratoires, des affections chroniques et des perturbations du transport de I'oxygéne

dans le sang, en se liant & I'hémoglobine. Dés que sa concentration atteint 200 pg/m3, il peut entrainer une

K\SHU UpDFWLYLWp EURQFKLTXH FKéigse@em \d&VIK REnyibLIfE Xdes brakich¥sQaul F F
LQIHFWLRQV FKH] O-HQIDQW

(ITHWV VXU O-HQYLURQQHPHQW

Le NO2 participe aux phénomeénes des pluies acides, a la formation de I'ozone troposphérique, dont il est I'un
des précurseurs, a l'atteinte de la couche d'ozone stratosphérique et a I'effet de serre. Ass@iés aux composés
organiques volatils (COV), et sous l'effet du rayonnement solaire, les oxydes d'azote favorisent la fomation

d'ozone dans les basses couches de I'atmosphére (troposphére). Les oxydes d'azote jouent enfin un role dns
OD IRUPDWLRQ GH SDUWLFXOHV ILQHYVY GDQV O-DLU DPELDQW

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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INVENTAIRE DES EMISSIONS

Le graphique ci-dessous présente la répartition des émissions de la région Occitaniepar grands secteurs

G-DFWLYLWp SRXU @ QHIPWMDLUH HPSOR\p SRXU OD FRQVWUXFWLRQ GH FH
ATMO_IRS_V6_2008_2020

/HV VHFWHXUV WUDLWpPV GDQV O-,QYHQWDLUH 5pJLRQDO VRQW OHV VXL
transport routier et autres modes de transports ;
résidentiel et tertiaire ;
agriculture ;
industries ;
traitement des déchets.

\\

AN
N

AN

/H UHWUDLWHPHQW GHV GpFKHWYV IDLW O-REMHW GH & fGHDR §S HPHQQWYDE
qui permetde met WUH HQ pYLGHQFH OD SDUW GH FHWWH DFWLYLWpD®REYV O-pPL

/IH VHFWHXU GHV GpFKHWV pPHW ,Babe¢ 15-R fle€ diissBnDidales |in 2020 ; il émet
également des quantités assez faibles de particules fines avec respectivement 2,4 % et 3,% des émissions
totales de PMp et PM.s. Les rejets de dioxyde de soufre (SQ) du secteur sont plus élevées avec 4,1 % des
PPLVVLRQV GH O-2FFLWDQLH HQ

Le retraitement des déchets contribue également pour une part importante du méthane (CHa) émis dans la
région. Avec 8,9 LO HVYW OH VHFRQG VHFWHXU pPHWWHXU GH FH SROOXDQW D.

Concernant les métaux, le retraitement des déchets est une source importante de cadmiun (13,2 %) et de
zinc (12,3 IRWRQV TX-LO HVW pJDOHPHQ W je®éRissioddreyldnaes ed bekizbpiuée et
(un des hydrocarbures aromatiques polycycliques) et de 3,5 % des dioxines et furanes.
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Les rejets de gaz a effet de serre provenant du secteur des déchets représentenb,0 % des émissions en
Occitanie. Le dioxyde de carbone (CQ) « biomasse » émis par ce secteur représente 15,1 % du total régional
DORUV TX:-LO QH FRQWU L E% HesTrfets delok 8vd+hrre CEdtbmasse. »

Le graphique suivant présente la part des émissions de certains polluants atmosphériques et degaz a effet
de serre issus du retraitement des déchets sur les émissions totales régionales.

Ny

/ID 6HWPL FRQWULEXH j GHV pPLVVLRQV GH 12[ VXU O:-DJI1ORPRONVW LI
de GES en 2020. On rappelle, que le secteur le plus contributeur a ces polluants est Ieecteur du trafic routier,
fortement impacté en 2020 par les restrictions liées a la crise sanitaire. La parde la Setmi sur le territoire est
GRQF j UHODWLYLVHU DX UHJDUG GH O-DQQpH SDUWLFXOLqUH

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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Evolution des émissions de la SETMI entre 2010 et 2020

/ID SULQFLSDOH VRXUFH GH GRQQpHV X\&ktI®hagepde dorDéeyBD-R.BF. Hegigtr® LUH U
GpFODUDWLI FRPSOpWpH QRWDPPHQW SDU GHV GRQQPHWVVBQF L& HWMKWM
méthodologie est précisée en annexe 6.

Actuellement, Atmo Occitanie estime au travers son inventaire des émissions, leseuls rejets de polluants
atmosphériques dits « canalisées » (gazeux et particulaires) par cheminée. Ainsi, les émissiorgffuses issues
GDXWUHV SRVWHY VE\-DHFW VWRFMNWDIJH GHV PkFKHIHUV j O-DLU OLEUWitd FLUFX
HWF- QH VRQWsSDri¢ seiR Qa® estimées par la méthodologie actuelle. Nous veillerons a améliorer
OD PpWKRGRORJLH SRXU OHV SURFKDLQHV YHUVLRQV DQR XHODH\G [@3H U
O -HQVHPEOH GHV VRXUFHV G:pPLVVLR-Qea deXdim@dd rajdtddahalBes. QFLQpUDWLRQ

Dioxyde de soufre

Le graphique c- GHVV R XV UH S U p didesiéHisSionsYd&dbXydelde soufre LVVXHVY GH O-DFWLYL'
6(70, /HV TXDQWLWpPV G-pPLVVLRQV IRXUQLHV SD Uléegere kagse QanrBppaitH SR XU
j O-DQQpH DYHFPVIRQWHMDRQ UpSHUWRULpPHV VXU O-DQQpH

AN

™

S
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Le graphique ci-dessousreSUpVHQWH O-pYROXWLRQ GHV pPLVVLRQV G:-R[\GHV G:D
SETMI. Ces émissions sont en hausse depuis 2018, et la quantité annuelle calculée ekt plus élevée de
O -KLVWRULTXH GHV pPLVVLRQV

WO el Ve SOVWAN

Le graphique ci-dessous UHSUpPpVHQWH O-pYROXWLRQ GHV pPLWWVWR/XW\G & 5 DU VAW
de la SETMI. Les émissions sont en hausse continue depuis 2016, méme si le tonnagamis reste trés modéré
WRXW DX ORQJ GH O-KLVWRU Lfaxitess®ppllubXS SRUW j G-DXWUHYV

N

.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU



DECEMBRE 25

Le graphique ci-GHVVRXV UHSUpV H ¥/ dliaitgs YamOeay ErRises de métaux (tous métaux
confondus renseignés surle SRUWDLO GpFODUDWLI SURYHQEQ 202G lds émidsionsldE LWp Gt
métaux sont de nouveau en hausse par rapport 2019 /HV TXDQWLWpV G-pPLVVLRQV VRQW YL
VXU O-DXWUH PDLV OHV FRQFHQWUDWLRQV PHVXUpHV GDQV O:-DLU HQYL
bien inférieures aux seuils réglementaires.

Le graphique ci-dessous représente O-pYROXWLRQ GH O:-pPLVVLRQ GHV * (6 ELRPDVYV
FRQIRQGXV LVVXV GH O-DFWLYLWp GH OD 6(70, 'HSXLV aitité6 pEXW GH O-K
G-pPLVVLRQV VRQW VWDEOHY DXFXQH WHQGDQFH G-pYROXWLRQ QH VH G

Ueoluiion des Crfedions de G S, par e Srv
Lionmes copivaleni, CO.feny
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Ci-dessous est représentée la part des émissions de la Setmi SR XU OHV R\ Gléldiox@dddeRsoifre,
les gaz a effet de serre et les métaux toxiques) par rapport aux émissions totales estimées en €xitanie pour le
secteur des déchets en 2020.

AN

.
~

La Setmi contribue en 2020 a hauteur de 33,9 GHV pPLVVLRQG -G |RWGHHNMLY% des G.E.S. et
a 38,5 % des émissions de dioxyde de soufre du secteur « déchets ». Les métaux lourds représeent 3,5 % du
WRWDO UpJLRQDO GHV pPLVVLRQV GH FH VHFWHXU G-DFWLYLWppatWUDG XL
incinération pour cette famille de polluant.

\

™

AN

S
“

Depuis 2010 la part des émissions de métaux fluctue entre 1,7 et5 (Q OD SDUW GHV pPLVVLRQV
HVW HQ KDXVVH SDU UDSSRUW j O-DQQpH SUpFpGHQWH

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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PRINCIPE DE MESURE DES POLLUANTS

Particules en suspension (M
Principe

Le suivi des particules en suspension (P\b) a été réalisé par un analyseur automatique fonctionnant par
UDGLRPpWULH ErWD &HW DQDO\WHXU SURGXLW XQH PHVXUH FKDTXH TXD!

Taux de fonctionnement

$X FRXUV GH O-DQQpH O-DQDO\WHXU GH SDUWDEF XQ HV SOM pRUR QI X HO.
dysfonctionnements majeurs, ainsi trés peu de données de concentrations ont été perdues.

Le taux de représentativité minimal défini a 85 % par les exigences européennes pour laTXDOLWp GH O-LC
(I.P.R. : Implementing Provisions on Reporting), est trés largement respecté. Le taux d®@nctionnement annuel
est optimal, avec 99,6% en moyenne sur les deux stations.

Métaux
Principe

Les prélevements ont été effectués selon un débit moyHQ G-XQ PqgWUH FXEH G-DLU DPELDQ
SUPOHYHXU D IRQFWLRQQp HQ FRQWLQX GXUDQW FKDTXH SpULRGH G-pFK
est mensuelle et seules les particules en suspension de type Plv ont été échantillonnées dans le cadre de ce
suivi. Douze composés ont été recherchés dans chaque échantillon.

Taux de fonctionnement

En2022,DXFXQ G\VIRQFWLRQ Q H &sHrelaté SuHds KrdlévExdHdedmétaux dans les particules,
induisant un taux de fonctionnement optimal de 99,9 % en moyenne sur les deux stations. Ce taux satisfait les
critéres de représentativité annuelle définis & 85 % par la réglementation.

Retombeées totales de poussieres
Principe

/H QLYHDX G:-HP SR XV ¥tombde PHePrdseRtX & masse de matiére naturellement déposée par
unité de surface dans un temps déterminé.

8Q FROOHFWHXU GH SUpFLSLWDWLRQ GH W\SH MDXJHQGV 2ZpHI® HV W/ 1YL \G
recueillir les retombées atmosphériques. La jaugesec® SRVH G- XQ FROOHFWHXU F\OLQGULTXH
de diamétre normalisé et placé dans un support métallique. Le collecteur de précipitation est un récipient,

G-XQH FDSDFLWp VXIILVDQWH SRXU UHFXHLOOLU OHV Su phRtoaWwWi® WLRQV
GLDPgWUH FRQQX /D GXUpH G-H[SRVLWL RQs.GXréeipiehCest EgttXehvely 8 G- HQ Y |
laboratoire pour différentes analyses : mesuredupH SHVpH GH O ;ldd38e B paussiétds inférieures

a 1 mm; métaux dans les retombées. Ce type de prélevement répond aux presriptions de la norme

NFX 43-014 relative a la détermination des retombées atmosphériques totales.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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Dioxyde de soufre (9@t chlorures
Principe

Comme depuis 2008, le suivi de ces 2 polluantsGDQV O-DLU DPELDQW HVW HIIHFWXp HQ Spl
FRPPH OD SOXV FULWLTXH G-XQ SRLQW GH YXH GH OD GLVSHARDHAROJGQGHYV S
de mesures a été effectués sur une période de 8 semaines du 7 novembre 2022 au Janvier 2023, ce qui
UHSUpVHQWH OD FRXYHUWXUH VBHRGR UH@@EH G- IHYQAYOIHJ RQHWWH GXUpH GH
GRXEOpH SDU UDSSRUW DX[ DQQpHV SUpFpGHQWHYV DILQ GH UMB®WUHU
préconisée par la norme européenne en la matiére.

/ID PHVXUH GH FHY SROOXDQWY FRQVLVWH HQ OD S RQH LG FHADVD W QB0 RKD\
SDVVLYH Re OHV SROOXDQWYV VRQW SLpJpV VXU XQH VXUIDFH DGVRUEDQ
des prélevementsdelonJXH GXUpH MXVTX:-] MRXUV &HWWH WHFKQLTXHGIHW pSl
SROOXDQW HW SHUPHW G-DOORQJHU OD GXUpH G-pFKDQWLOORQQDJH SR

DioxydeG-D]RWH 12
Principe

La méthode de mesure a été validée par le laboratoire européen ERLAP (European Rafence Laboratory of Air
BROOXWLRQ HW SDU OH JURXSH GH WUDYDLO QDWLRQDO DG KRF (FKD¢
ADEME/LCSQA/Fédération ATMO ; 2002).

Le principe général de I'échantillonneur passif consiste en un capteur contenant un adsorbant ou un absorbant
adapté au piégeage spécifique d'un polluant gazeux. Le polluant gazeux est transporté par diffusion
moléculaire a travers la colonne d'air formée par le tube jusqu'a la zone de piégeage ou il est retenu et
accumulé sous la forme d'un ou plusieurs produits d'adsorption/d'absorption. Dans la pratique,
I'échantillonneur est exposé dans l'air ambiant, puis ramené au laboratoire ou l'on procéde ensuite a
I'extraction et a I'analyse des produits d'adsorption/d'absorption.

Dans le cas du NQ, le polluant est piégé par absorption dans une solution de triéthanolamine. Le capteur se
SUpVHQWH VRXV OD IRUPH G- XQ SHWLW WXEH GH GLPHQVLRQV FDOLEUpH
imprpJQpHY G-XQH VXEVWDQFH D\DQW OD SURSULpWp GH YIHHW LO-HD GHR QW
VXU XQ VXSSRUW O-H[WUpPLWp LQIpULHXUH GX WXEH pWDQW RXYHUWH
ouverte, afin de le protéger des intempérieset GH OLPLWHU O LQIOXHQFH GX YHQW /-DLU FL
loi de diffusion de Fick. Le tube est exposé durant 2 fois 28 jours.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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ANNEXE 6 0e7+2'2/2*,( "( /-,19(17%$,5( '( /
MODELISATION ET DE LA CARTOGRAPHIE

[-LQYHQWDLUH GHV pPLVVLRQV

Emissions directes et indirectes

Les émissions polluantes analysées dans cet état des lieux sonies émissions directes de polluants
atmosphériques et de GES.

Pour rappel, on classe les émissions de GES en 3 catégories dites « Scope » (pour périmétre, en anglais)

®Scope 1/ Emissions directes : ce sont celles qui sont produites sur le territoire par les sectars précisés
GDQV O-DUUrWp UHODWLI DX 3&%$(7 UpVLGHQWLHO MWHUWROHU & p WKIHD
industrie, branche énerJLH KRUV SURGXFWLRQ G-pOHFWULFLWp GH FKDOHXU
activités qui sont localisées sur le territoire y compris celles occasionnelles (par exemple, legmissions
liées aux transports a vocation touristique en période saisonniére, la production agricole du territoire,
etc.). Les émissions associées a la consommation de gaz et de pétrole font partie du scope 1.

®6FRSH ePLVVLRQV LQGLUHFWHY GHV GLIIpUHQWY VHFWWXQ@W O HpH\
émissions indirecWHYV OLpHV j OD SURGXFWLRQ G-pOHFWULFLWp HW DX[ UpVH
RX HQ GHKRUV GX WHUULWRLUH PDLVY GRQW OD FRQVRPPDWLRQ HVW

(R)Scope 3 / Emissions induites par les acteurs et activités du territoL U H HOOHV SHXYHQW IDLUH
guantification complémentaire. Certains éléments du diagnostic portant sur les gaz a effet de serre
SHXYHQW IDLUH O-REMHW G:-XQH TXDQWLILFDWLRQ FRPS®KY HQMWMNMWH
indirects,ycRPSULVY ORUVTXH FHV HIIHWV LQGLUHFWYV Q-LQWHUYLHQQHQW
sont pas immédiats.

9HUVLRQ GHV GRQQPHV G-LQYHQWDLUH

/HV GRQQpPHV G-pPLVVLRQV GH SROOXDQWYV DW Pigs\eS Hepl\leTs)misviveirite :* (6 D QD
« ATMO_IRSV6_Occ_2008_2020 »

Cette référence est a mentionner pour toute exploitation des données et diffusion de résultats associés.
Méthodologie générale
/D PpWKRGRORJLH JpQpUDOH GH O:-LQYHQWDLUH GHV WL Vaemergsy UpDO|

méthodologiques sur les hypothéses choisies et données utilisées par secteur sont décrits ci-dessous.

'DQV OH FDGUH GH O:-DUUrWp GX DRE€W UHODWLI DX 6W\@ &P % LD
GDQV O-$WPRVSKqUH dé CTopdiiatioOndtichal@ Hes Inventaires Territoriaux (PCIT) associant :

®/H OLQLVWQUH HQ FKDUJH GH O-(QYLURQQHPHQW
®/.,1(5,6
®)Le CITEPA,
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/IHV $VVRFLDWLRQV $JUppHV GH 6XUYHLOODQFH GH 4XDOLWp GH O-$LL

D PLV HQ SODFH XQ JXLGH PpWKR G@R@RidleltXilds &RitiauOdes@misskRns da\ghz
a effet de serre et de polluants atmosphériques.

Ce guide constitue la référence nationale a laquelle chaque acteur local doit pouwir se rapporter pour
O-pODERUDWLRQ GHV LQYHQWDLUHYVY WHUULWRULDX]

Sur cette base et selon les missions qui lui sont ainsi attribuées, Atmo Occitanie réaliseet maintient a jour un

L, QYHQWDLUH 5pJLRQDO 6SDWLDOLVp GHV pPLVVLRQV GH S8 0CKD QWM BPQ
2FFLWDQLH /-LQYHQW D liddedceCuiHe/trgnRin® ¥d. fulsiandeép avec les principaux polluants
réglementés (NOX, particules en suspension, NH3, SO2, CO, benzéne, métaux lourds, HAP, C@Y.) et les gaz

a effet de serre (CQ, N2O, CH,, etc.).

Cet inventaire est notamment utilisé par OHVY SDUWHQDLUHV G-$WPR 2FFLWDQLH FRPP}
FRQQDLVVDQFH GpWDLOOpH GH OD TXDOLWp GH O -DY W UXW IOHOOL §WHHU/U L W

/JHV TXDQWLWpPV DQQXHOOHV G-pPLVVLRQV GH SROOXDQWYV O VAR \HPHELUH. T
GH OD UpJLRQ 2FFLWDQLH j GLIIpPUHQWHYV pFKHOOHYV Y 6BWImMXHWH F®/&,X U
soussVHFWHXUV G-DFWLYLWp

La méthodologie de calcul des émissions consiste en un croisement entre des donné&s primaires (statistiques
VRFLRpFRQRPLTXHYV DJULFROHV LQGXVWULHOOHYV GRQQpPMVXGHGMWUDI
bibliographies nationales et européennes.

'QsP #5P (0=
Avec :
( pPLVVLRQ UHODWLYH j OD VXE Wpdhdahthe ferps« bW j O-DFWLYLWp 2 D
$ TXDQWLWp G-DFWLYLWp UHODWLYH j O-DFWLYLWp 2 D « SHQGDQW OH V
) IDFWHXU G-pPLVVLRQ UHODWLI j OD VXEVWDQFH 2V « HW j O-DFWLYLW

C-GHVVRXV XQ VFKpPD GH VIQWKqVH GH O-RUJD QL \WanW atRGpENqUeD& F X O G H
GES:
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schéma de synthése de l'organisation du calcul des émissions de polluants
atmosphériques et gaz & effet de serre

Inventaire spatialisé des émissions de polluants
atmosphériques et gaz a effet de serre

=5 o= 1) (o) T30

TRANSPORT AGRICULTURE INDUSTRIE RESIDENTIEL/TERTIAIRE
- Trafic et réseau routier - Cheptels - Activités de carriéres - Base de données logement

- Parc auto, type de route, ... - SAU communale, cultures - Déclarations GEREP, - Bouclage consommation

- Trafic et réseau ferroviaire, et surfaces activités et émissions réelle
maritime - Sylviculture - Traitement des déchets - Coefficient de
- Données aéroportuaires - Engins agricoles - Production d'énergie consommation régionale
- Intrans - Données d'activités
Pratiques culturales (nombre domestiques
de passages, ...) - Utilisation de peinture,
solvants
- Base de données emplois
et enseignement

Calcul de l'inventaire

¥ ¥ ¥

ACCOMPAGNEMENT CADASTRE MODELISATION
PLANS ET PROGRAMMES DES EMISSIONS PREVISION

Crédit Atmo Occitanie

)"

REPORTING
EUROPEEN
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Modélisation de la dispersion des polluants

Principe de la méthode

Méthodologie utilisée pour la modélisation de la dispersion a fine gwhlallzone
G-pWXGHYV

Prétraitement des données

e E e m e e e e e e e e e —— - X
I ——— ————————— i
1 _ Emissions | _Données entrée e =
1| | circulair /icare | | -Facteurhoraire Données méteo Spatialisation de | |
1| | rransport || -Pointsde sortie horaires I o \
- Résidentiel/Tertiaire ‘ - Topographie (année civile) a population | 1
1 - Industrie l - Concentrations de fond e ———— |
s - Agriculture \ |
\
A e e, a2 £

B T . e

i -
1 [ Adaptation statistique ] [ "}},‘,?,,2‘2,2'3,22)“ ] H
I

Cartographie de la pollution sur h Impact sanitaire sur la "
la zone d’études population

Le modele ADMS-8UEDQ SHUPHW GH VLPXOHU OD GLVSHUVLRQ GHV SRIOHXDWQ WV
sources ponctuelles, linéiques, surfaciques ou volumiques selon des formulations gaussiennes.

Ce logiciel permet de décrire de facon simplifiée les phénomenes complexes ¢ dispersion des polluants
DWPRVSKpULTXHY ,0 HVW EDVp VXU O-XWLOLVDWLRQ G-XQ PRGqOH *DXVV
de maniére assez simplifiée, ainsi que la spécificité des mesures météorologiqguegnotamment pour décrire

O pYROXWLRQ GH OD FRXFKH OLPLWH

/H SULQFLSH GX ORJLFLHO HVW GH VLPXOHU KBYHGIQW KHX G R FCDOL GH VG-I
une année entiére, en utilisant des chroniques météorologiques réelles représentatives du sie. A partir de cette

simulation, les concentrations des polluants au sol sont calculées et des statistigues conforme aux
UpJOHPHQWDWLRQV HQ YLIXHXU QRWDPPHQW DQQXHOOHPRWVRQRI pDDHER
horaires sur une année permet en outre au modéle de pouvoir calculer les percentiles rehtifs a la
réglementation.

Le logiciel ADMS-Urban est un modele gaussien statistique cartésien. Le programme eféctue les calculs de
dispersion individuellement pour chacune des sources (ponctuelles, linéiques et surfaciques) et somne pour
chaque espéce les contributions de toutes les sources de méme type.

3RXU OH GLR[\GH G:-D]JRWH OHV pPLVVibBnZvhde@antleR BOKLAY seMe @rie Qavties ' 0 6

de NOx est oxydée en NO;, en sortie des pots G-pFKDSSHPHQW /-HVWLPDWLRQ GHV FRQFH
G-D]JRWH j1DUWLU GH FHOOHV G-R[\GHV G:-D]JRWH 12[ HVW UpDO@gWpH SDI
dans le logiciel ADMS-Urban.
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/[ -LQFHUWLWXGH UHODWLYH GH OD SODWHIRUPH GH P RGN IHWD \@ HRQS D UpWL
HQ VXVSHQVLRQ j HQYLURQ VXU OD PR\HQQH DQQXHOOHW LY XWEDWQR
a mis en évidence en moyenne une sous-estimation des niveaux de concentration par rapport aux sations de

PHVXUH $LQVL O-pYDOXDWLRQ GX UHVSHFW GHV YDSKXDWIOR®VVWHYRN® H
été réalisées en intégrant la sous-estimation des niveaux moyens de concentration.

Cette incertitude sur les concentrations modélisées est cependant variable selonles environnements. Ainsi

O LQFHUWLWXGH UHVWH SOXV LPSRUWDQWH DX QLYHDX GHV SULQFLSDX
XUEDLQH GH IRQG '‘DXWUH SDUW OH QRPEUH GH Vphaviddlgs fhes PMIAEUHY LI
SHUPHW SDV j FH MRXU GH GpWHUPLQHU SUpFLVpFHQRE ©OOLYFHWY\WEHWMXHS 8 RU

/IHV GRQQpHVY G-HQWUpH GX PRGqOH KRUV GpSODFI
L'objet de cette section est de présenter la méthodologie utilisée pour agréger les données nécessaires a la
modélisation fine échelle sur la zone d'études.

Les données intégrées
Les données météorologiques utilisées pour cette étude proviennent de la station Météo-France de Lavaur,
VLWXp j NP GH OB. ]JRQH G:-pWXG

Le modele de dispersion a été alimenté avec les données suivantes :

/IHV 10X[ G:pPLVVLRQ GH SROOXDQWY DX IRUPDW KRUDLUH

/ID PpGLDQH GHV YLWHVVHY G-pMHFWLRQ FKRLVLH SRXU V:-DIIUDQFKL
/ID PR\HQQH GHVY WHPSpddDWXUHV G-LQMHFW

La direction et vitesse du vent au format horaire,

La nébulosité au format horaire,

La température au format horaire,

Les précipitations au format horaire.

Pour évaluer les concentrations des deux fractions particulaires, nous avons utilisé les parts es particules PM1g

et PMz s dans les particules totales issues du rapport « Organisation et méthodes des inventaires nationauxdes

émissions atmosphériques en France » -20,1($ GX &,7(3%$ DQQpH SRXU O-DFWLYLWp
GpFKHWYV G-RUGXUHV PpQDJHUYV

95% des particules totales sont des particulesPMsy,
78% des particules totales sont des particulesPM;s.

Facteurs horaires
Les données de sortie d'émissions sont des données annuelles et/ou horaires sur une année civile complé.

Un facteur horaire moyen par type de voiries et par jour de la semaine est attribué a chaque axeroutier pris
en compte dans la modélisation. Ce facteur horaire est calculé avec les émissionsoraires du trafic linéique.

Un facteur horaire constant est utilisé pour le secteur industriel.

Un facteur horaire moyen sur la zone pour l'ensemble des émissions surfaciques (trafic surfacique,
résidentiel/tertiaire, agriculture) est calculé. Ce calcul provient d'une moyenne pondérée entre les émissions
horaires du trafic routier et celles du secteur résidentiel tertiaire sur I'ensemble du domaine d'études.
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(R Topographie
/D WRSRJUDSKLH Q-D SD VepenmpdéliganbpdUpH GDQV F

®Pollution de fond
/HV FKRL[ GH FDUDFWpULVDWLRQ GH OD SROOXWLRQ GH ILRQ/GDKWW®&IBDVL K
routier a intégrer au modele sont des étapes déterminantes dans une étude de modélisation en milieu urbain.
Pour UpDOLVHU FHVY FKRL[ LO HVW WRXW G-DERUG HVVHQWLHDR@B GRW FHYWH
locales dans la structure de la pollution urbaine. Celles-ci peuvent ainsi étre décrites par le schéma suivant.

Principales échelles de pollution en milieu urbain

\ A

/RUVTXH O-RQ V-LQWpUHVVH j OD SROOXWLRQ G H-cl &ftgie sgidil@re@lduD X VHQ'
fond urbain mesuré par les capteurs. En effet, au sens du modéle, la pollution de fond corresponda la pollution

entrant sur le dRPDLQH PRGpOLVp /HV FDSWHXUV SRXU OHXU SDUW ORUVTX:
SHUPHWWHQW SDV GH VRXVWUDLUH O-HQVHPEOH GHV V&N OHHV VORWDR® \U
Peyrusse-Vieille dans le Gers est utilisée. Les biais potentiels quant a cette paltion de fond sont ensuite

corrigés grace a l'adaptation statistique.

Post traitement de la modélisation
Adaptation statistique de données

Les sorties brutes de modéles de dispersion tels qu'ADMS correspondent rarement a la réalité des
concentrations mesurées. En effet, différents effets sont difficilement pris en compte par la modélisation :

Les surémissions de certains polluants dues a des bouchons suite & un accident

La pollution de fond sur laquelle vient s'ajouter la dispersion des sources prises en @mpte (trafic routier,
industrie, chauffage, etc.). En effet I'évolution de la pollution de fond entre deux heures consécutives est
difficilement prise en compte par les modéles de dispersion. L'apport de pollution provenant de I'ext érieur de
la zone de modélisation.

Ces différents points sont les sources principales de différence entre les sorties brutes de lanodélisation et les
mesures. L'hypothése retenue dans cette méthodologie est que cette différence est homogéne sur la zone
d'étude et peut étre représentée par un biais moyen horaire. Le but de l'adaptation statistique est donc
d'estimer ce biais moyen sur la zone pour chaque heure de I'année et pour chaque polluart.
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Sur l'agglomération toulousaine, les stations de foQG G-$WPR 2FFLWDQLH VRQW XWLOLVpHV
horaire.

Interpolation des données

Les données de sortie de modélisation ne sont pas spatialement homogénes dans le domaire d'études. Aussi
avant de créer une cartographie des concentrations, une interpolation par pondération inverse a la distance
est effectuée sur une grille réguliere.

Cartographie

Les cartes de dispersion de la pollution sont obtenues en géo référencant l'interpolation des données décrites
précédemment avec un Systeme d'Information Géographique (SIG).

Les cartes issues du SIG permettent de suivre I'évolution de la pollution sur une zone donnée en conparant
les cartes sur plusieurs années.

$WPR 2FFLWDQLH YRWUH REVHUYDWRLUH UpJLRQDO GH O-DLU
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ANNEXE 7 (9$/8$7,21 '( /-,03$&7 SUR/LBD (
PARTICULES BNkt PMo

Les cartes suivantes représententOHYV JRQHV @eslLpar8dDIESAén suspension PMy, et particules fines
PM;s, HQ SRXUFHQWDJH GH O-LPSDFW PD[LPDO FDOFXOp VXUDOGELBBR)WQQH ¢
O-DQQpH

Les émissions des autres sKUFHV SRWHQWLHOOHY GH SROOXDQWY UHFHQVpHV VXU
encompte. $LQVL VHXO O:-LPSDFW G ldparas8t$(r Geblc@tbs i6dép¢miamment des autres
VRXUFHVY G-pPLVVLRQV WUDILF URXWLHU UpVLGHQWLHO-

Les conclusions VXU OD FRQWULEXWLRQ GH 0:89( DX[ pPLVVLRQV GH OD ]RQ
concentration maximale sont identiques pour les deux granulométries.

Les résultats sont détaillés dans O - p W XETH-2022-105 : Etude de la dispersion des rejets de lusine
d'incinération du Mirail 2 SETMI - Année 2019 Toulouse» disponible ici :

https://atmo-occitanie.org/incinerateur-du-mirail-toulouse-etude-de-la-d ispersion-des-rejets-
atmospheriques-2019

Dispersion des émissions SRR S ; ‘ : e U
Concentration annuelle ; JEL
(en ng/m3) - PM10 -2019

Station de mesures

® Cheminée
- Point max modélisé
0 1 2km

PO
Vore ataervarsee regonel oo far 35
a tm«reparen.ﬁ-j} P

OCCITANIE ‘) :
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Dispersion des émissions
Concentration annuelle
(en ng/m3) - PM2.5 -2019
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20
18
16
14
12
10

o N A O

O Station de mesures
@ Cheminée
Point max modélisé

A

0 1 2 km

otrs onsenvatolre régions de feir B
n t volre parten‘air )) :
OCCITANIE J

'DQV OH WDEOHDX VXLYDQW OQRXV LQGLTXRQV OHV FRQFHQWUDWLRQV F
O -XVLQH HQ QH FRQVLGpUDQW TXH OD GLVSHUVLRQ GHV ppPRMQMRQUYHND (
concentrations mesurées en site urbain de fond sont indiquées.

Particules PMio 0,016 0,027 14,3

Particules PMz5 0,013 0,022 8,4

Les concentrations moyennes modélisées en ne considérant que les seules émission V GH O-XVLQH
G LQFLQpPUDWLRQ GH GspiitKalblés\du GeYard dés$ BdnCentrations mesurées en fond urbain,

quisonthors LQIOXHQFH GH XV X@HQH G X uds®rmhasimel®desiKdhcentrations de fond urbain

GH O-RUGUH GH

() 0,2% pour les particules PMy,
() 0,3% pour les particules PN,s.

Cela traduit en moyenne une influence imit¢ H GH O-DFWLYLWp GH O-LQFLQpUDWHXU VXU
les particules.
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ANNEXE 8 COMPARAISON DES NIVEAUX DE METAUX
AVEC DES SITES DE REFERENCE

Les tableaux ci-dessous présentent une synthése des mesures des principaux métaux réglenmés qui ont
pWp UpDOLVpPHV GDQV O-DLU DPELDQW

®En région Occitanie

Concentration de métaux D QV O - D (ed nB/P)|

Arsenic | Cadmium| Nickel | Plomb
| SETMI (max des 2 stations Année 2022 0,3 0,1 0,9 24 |
Urbain Toulouse Année 2022 0,3 0,1 0,6 2,6
Rural2Peyrusse Vieille  Année 2022 0,2 <0,1 0,4 1,3

Proximité incinérateurs

(Econotre, Saint-Estéve, Lun Année 2022 0,3a05 0,1a02 05a09 18a23

9DOHXU FLEOH VXU O 6 5 20 -
9DOHXU OLPLWH VXU - - - 0,5
Métaux réglementés (arsenic, cadmium, nickel et plomb) . comme les années précédentes, les

concentrations sont similaires a celles relevées en situation de fond urbain a Toulouse et sontproches du fond
rural régional mesuré dans le Gers. Les niveaux sont semblables a ceux relevés dans la région aalentours de
sites industriels du type « incinérateurs de déchets ».

®En France

Dans le tableau ci-dessous, les concentrations des métaux réglementés (As, Cd, Ni et Plshesurées autour
d -e FR Q 8&¥02H sont comparées avec les statistiques nationales pour la période 2005-2011 fourniegpar le
Laborato LUH &HQWUDO GH 6XUYHLOOD.QER.AH OD 4XDOLWp GH O-$LU /

&RQFHQWUDWLRQ GH P &N Bgtd

Arsenic | Cadmium | Nickel | Plomb
SETMI (max des 2 statioAg)nnee 202z 0,3 0,1 0,9 2,4 I
Proximité sites
industriels 08 - 5[0 Gl
Période 2005 Milieu urbain 1,2 0,3 2,8 9,2
2011 Milieu péri-urbain 0,8 0,3 2,4 10,0
Proximité trafic routier 0,7 0,3 1,6 13,9
Milieu rural 0,3 0,1 1,9 3,8

Les concentrations de métaux mesurées par les stations GDQV O-HQYLUR @@étRil@WduG H

PrPH RUGUH GH JUDQGHXU RX LQIpULHXUHYV j FHOOHV RE¥gHR